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I

SMLUVNI STRANY
Objednatel: Obec Tésetice
Adresa: TéSetice 75, 783 46 Tésetice
IC: 00299545
DIC: CZ00299545
Cislo tétu: 155813049/0300
Jednajict: Mgr. Jindrich Protivanek, starosta

(dale jen ,objednatel”)

na strané jedné

Zhotovitel: EMPEMONT s.r.o.

Adresa: Zelezni¢niho vojska 1472, 757 01 Vala§ské Mezii{¢f
IC: 27772179

DIC: CZ27772179

Cislo Giétu: 94-2645070267/0100

Jednajici: Mgr. Pavel Kubéja, jednatel spole¢nosti

(dale jen ,zhotovitel“)

na strané druhé
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IL.
UCEL A PREDMET SMLOUVY
Pfedmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele provést realizaci projektu
»Protipovodiniova opatreni obce TéSetice”, formou dodavky a montdZe varovného
a informa¢nitho systému a jeho napojeni do Jednotného systému varovani
a informovani (dale jen ,dilo*). Utelem dila je zlep$eni systému povodiiové sluzby a
preventivni protipovodnové ochrany. Jednotlivé slozky dila a poZadavky na jeho
fungovani jsou popsany v projektové dokumentaci, kterd je nedilnou soucasti této

smlouvy.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace a rozpoctu, které jsou ptilohou

této smlouvy.

Dilo zahrnuje i vesSkeré stanovené zkousky vyplyvajici z obecné zavaznych pravnich

predpist, jeho zprovoznéni, odladéni celého systému a zaskoleni obsluhy.

Zhotovitel dilo provede vrozsahu své nabidky a dalSich ujedndni této smlouvy

na svij naklad, na své nebezpedi a ve sjednané dobé.

Objednatel se zavazuje poskytnout soucinnost nezbytnou pro zhotoveni dila, Fadné

provedené a dokoncené dilo prevzit a zaplatit sjednanou cenu.

Dilo bude realizovano pouze v pripadé, Ze na tuto akci bude poskytnuta podpora

v ramci OPZP.

111
DOBA A MiISTO PLNEN{

Termin zahdjeni realizace dila plnéni zakdzky se predpoklidd po obdrZenf

Rozhodnuti o poskytnuti dotace od implementaéni agentury objednateli.
Predpokladany termin zahdjeni realizace je Gnor 2022.
Predpokladany termin dokonceni celého dila je zari 2022.

Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile i pFed sjednanym terminem

dokonceni dila a objednatel je povinen diive dokonc¢ené dilo pievzit.

Mistem realizace dila je obec TéSetice.
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IV.
CENA A PLATEBNI PODMINKY

1. Cena za zhotoveni prfedmétu smlouvy v rozsahu ¢l. II. této smlouvy je stanovena
dohodou smluvnich stran na zakladé cenové nabidky zhotovitele, zpracované

na zakladé projektové dokumentace a ¢inf celkem:

Cena bez DPH 1.874.781,00 K¢
DPH 393.704,01 K¢
Cena véetné DPH 2.268.485,01 K¢

Tato cena je nejvyse pripustna.
2. Obsahem ceny jsou veSkeré naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila, véetné

vSech nakladi s provedenim dila vécné souvisejicich.

3. Cenu uvedenou vodst. 1 tohoto ¢ldnku je moZné prekroéit pouze na zakladé

zakonné upravy vySe sazby DPH, a to od data Géinnosti takové zdkonné tipravy.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zdlohu.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze predmét difla zdstdvd vyluénym vlastnictvim

zhotovitele do doby prevzeti dila objednatelem.

6. Po ukonten{ realizace dila vystavi zhotovitel fakturu - datiovy doklad. Cenu dila
uhradi objednatel na zakladé faktury - danového dokladu vystavené zhotovitelem

bankovnim prevodem na tcet zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy.

7. Splatnost faktury - dafiového dokladu je stanovena na 30 kalendafnich dnii ode
dne vystaven{ zhotovitelem a doruceni do mista sidla objednatele. P¥lohou faktury
- dafiového dokladu bude soupis provedenych dodavek a sluzeb. Dnem doruceni
faktury — dafiového dokladu se v pochybnostech rozumf nejpozdéji tfeti pracovni
den nésledujici po odevzdani zasilky pos$té, neni-li prikazné ptedani faktury
provedeno jinym zplsobem. Uhradou se rozum{ den p¥ipsani fakturované ¢astky na

ucet zhotovitele.

8. Faktura - dafovy doklad zhotovitele mus{ formou a obsahem odpovidat zikonu

o ucetnictvi a zdkonu o dani z pfidané hodnoty a musi obsahovat:

- oznacenf ucetniho dokladu a jeho poradové ¢&islo

Stranka 3 z 11






- identifika¢n{ idaje objednatele véetné DIC
~ identifikaéni Gdaje zhotovitele véetné DIC
- popis obsahu dcetniho dokladu

- datum vystaveni{

- datum splatnosti

- datum uskute¢néni zdanitelného pInéni

- vySi ceny bez dané celkem

- sazbu dané

- vySi dané celkem zaokrouhlenou dle piislusnych predpist
- cenu celkem véetné dané

- podpis odpovédné osoby zhotovitele

- prilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého
zplisobu

- registracni ¢islo a nazev projektu, ke kterému se vztahuji

Zhotovitel je povinen radné uchovavat veskeré origindly ucetnich dokladd a
origindly dalsich dokumentd souvisejicich se zakazkou. Utetni doklady budou
uchovéany zpisobem uvedenym v zakoné ¢ 563/1991 Sb. o Gletnictvi, ve znénf
pozdéjsich predpisd, po dobu 10 let.

V.
FORMA SPOLUPRACE

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli ve$kerou souédinnost, kterou po ném
1ze rozumné poZadovat. Zejména je povinen umoznit zhotoviteli ziskat ty podklady

a informace nutné ke zhotoveni dila.

VL
ODPOVEDNOST ZA VADY
Zhotovitel zodpovida za to, Ze dilo bude provedeno dle projektové dokumentace
ave sjednaném rozsahu uvedeném v ¢l. 1. této smlouvy, Ze provedeni dila bude
odpovidat vSem technickym ptedpisiim, které maji zdvazny charakter. Zarovei se
zavazuje, Ze pro zhotoveni dila budou pouZity vyhradné materialy, technologie
a pracovni postupy, které vyplyvaji z projektové dokumentace, z technickych norem

a jsou zahrnuty v cenové nabidce a projektové dokumentaci.
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Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predani objednateli a dale

za vady, které se vyskytly na dile v zaruc¢ni dobé.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobené chybnymi podklady
predanymi objednatelem a zhotovitel ani p#i vynaloZeni ve$keré odborné péce
nemohl tuto nevhodnost zjistit, nebo pres pisemné upozornéni zhotovitele na
nevhodnost podkladl a pokynli objednatel pisemnym sdélenim trval na jejich
pouZiti.
VII.
ZARUKA ZA DILO

Zarucni doba na predmeét dila je 60 mésicti ode dne pievzeti objednatelem. Po tuto
dobu odpovida zhotovitel za to, Ze dilo ma vlastnosti ustanovené zavaznymi

technickymi normami a obecné platnymi ptedpisy G¢innymi ke dni predani dila.
Zarucni doba na zalohovaci zdroje je 24 mésicli ode dne ptevzeti objednatelem.

Prava a povinnosti smluvnich stran z vad dila se ¥idi ustanovenim § 2615 a nésl.

obcanského zdkoniku.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjiSténi. Ozndmeni (reklamaci) odeSle na adresu zhotovitele
uvedenou v flanku I. této smlouvy. V reklamaci musi byt vady popsiny nebo
uvedeno, jak se projevuji. Dédle vreklamaci objednatel uvede, jakym zplisobem

poZaduje zjednat napravu.
Objednatel je opravnén pozadovat:

- odstranéni vady dodanim ndhradniho plnéni (u vad materidly,
zalizovacich ptredmétd apod.),
~ odstranéni vady opravou, je-li vada opraviteln4,

- priméfenou slevu ze sjednané ceny.
Objednatel je opravnén vybrat si ten zpGsob, ktery mu nejlépe vyhovuje.

Zhotovitel se zavazuje zahdjit prace na odstranéni vady neprodlené po uplatnéni
opravnéné reklamace objednatelem, nejpozdéji vSak do 5 pracovnich dnii
od doruceni reklamace zhotoviteli. V piipadé, Ze vada brani provozu, zahdji

zhotovitel prace na odstranéni vady nejpozdéji do 48 hod. od nahla$eni vady.
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Objednatel je povinen umozZnit zhotoviteli vady odstranit.

Pokud zhotovitel neodstrani fadné nahla$ené vady dila, na které se vztahuje zaruka
nejpozdéji do 30 dnti, ma objednatel préavo dat vady odstranit tietf osobé na naklady

zhotovitele.

Zaru¢ni doba se prodluzuje o dobu, o kterou byl pferuSen provoz zdivodu

reklamace vady dila.

VIIL
ODEVZDANI A PREVZETI DiLA

Dilo je provedeno dnem tadného dokonceni a jeho predanim a pirevzetim, ke
kterému zhotovitel pisemné vyzve objednatele a objednatel potvrdi ptevzeti na
zakladé prejimaciho Fizeni.
Pri predani a prevzeti bude vyhotoven zapis, ktery zpracuje zhotovitel.
IX.
ZDRZENI, PRERUSENI PRACI A VYSSI MOC
Po dobu preruseni praci v disledku prodleni objednatele s poskytnutim soucinnosti,

bude zhotovitel za Uhradu vykondvat nezbytné zabezpecovaci prace podle pokynt

objednatele na ochranu dosud provedenych praci pfed poskozenim.

JestliZe preruseni praci v disledku prodleni objednatele s poskytnutim soudinnosti
bude trvat déle nez 15 dni a pokud v této lhiité nebude sjednana zména smlouvy, ma
zhotovitel pravo od smlouvy odstoupit. Objednatel v tom piipadé pfevezme dosud
provedenou ¢ast dila a véci pripravené ke zhotoveni dila a prevzatou ¢ast dila

zaplati do sjednané lhity.

Z4dna smluvni strana nebude druhé strané odpovédna za ztraty a $kody vzniklé
vdlsledku vyS$si moci. Za okolnosti charakteru vy$$i moci se povaZuji: valka,
ptirodni pohromy, generdlnf{ stavky apod.

Podminkou pro vyvinéni za ndsledky zpdsobené vySe uvedenymi udilostmi je
skutecnost, Ze tyto udalosti bezprostfedné znemoznily ¢aste¢né nebo tiplné splnéni

této smlouvy. Strany obnovi plnéni svych povinnosti ihned, jakmile pominou vlivy &

priciny téchto okolnosti.
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X.
ZAJISTEN{ ZAVAZKU
Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrZeni terminu dokonceni dila dle ¢lanku
III. této smlouvy, uhradi smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové smluvni ceny dila

za kazdy den prodleni.

Objednatel se zavazuje pfi neuhrazeni faktury - dafového dokladu vterminu
uvedeném v ¢lanku IV. této smlouvy k povinnosti uhradit smluvni Grok z prodleni ve
vysi 0,05 % z dluzné ¢astky s DPH za kaZdy den prodleni. Objednatel neni v prodlent,

pokud neohdrzel dotaéni prostiedky od implementaéni agentury.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vpfipadé nedodrZeni terminu zahdjeni praci
na odstranéni vady dle ¢lanku VII. odstavce 5 této smlouvy, uhradi smluvni pokutu

ve vySi 0,05 % z celkové smluvni ceny dila za kazdy den prodlen.

Podkladem pro uhrazeni smluvni pokuty, popf. smluvniho tGroku z prodleni je
faktura - daflovy doklad na zdkladé, které bude vyuctovan pocet dni prodleni, popf.
bude odkazano na ustanoveni smlouvy o dilo, ze kterého vyplyva prislu§né pravo
sankce a ddle bude zde uvedena poZadovana vyse smluvni pokuty nebo smluvniho

uroku z prodleni. Strany se dohodly, Ze splatnost téchto faktur je 14 dnd.

V pripadé nedodrZeni terminti spoluptsobeni objednatele se béh smluvnich pokut
jdoucich ktiZi zhotovitele prerusuje o dobu nedodrZeni termind spoluptsoben{

objednatele.

XL
ZVLASTNI UJEDNANI
Smluvni strany se dohodly, Ze od této smlouvy lze odstoupit pouze v pripadech,

které stanovi tato smlouva nebo zadkon nebo pokud objednateli nebude poskytnuta

podpora.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze udéluje zvlastni plnou moc Tomé&Sovi Volkovi
ke svému zastupovani ve vécech technickych, dale pak kjednani ve vécech
montaznich asvému zastupovan{ pfi jednani s pfislu§nymi Gfady a institucemi,

jejichZ potfeba vyvstane v souvislosti s provadénim dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze nebezpedi $kody na zhotoveném dile ptechazi

ze zhotovitele na objednatele dnem predani dila.
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4. Navrhy dodatkid a zmény k této smlouvé budou provadény pisemné. Smluvni strany
se zavazuji vyjadtit ke zméndm pisemné ve lhité do 3 dni od obdrzeni pisemného
navrhu zmény. Pokud se k navrhu zmény v této lhiité nevyjadri, ma se za to, Ze se

zménou nesouhlasi. Po tuto dobu je ndvrhem zavazana podavajici strana.

5. Zhotovitel je povinen pri realizaci dila dodrZet veSkeré podminky stanovené

ve stanoviscich dotCenych instituci, které jsou pfilohami této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen, pfi realizaci dila, dodrzovat platné pracovnépravni podminky
vCetné BOZP. Déle je povinen rddné dodrzovat splatnost faktur ptipadnym svym

poddodavateldm.

7. Zhotovitel je povinen mit ke dni uzavieni této smlouvy sjedndno po celou dobu
realizace dila pojisténi proti Skoddm zplisobenym jeho ¢innosti vCetné moznych
$kod zplisobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vysi odpovidajici moZnym rizikim
ve vztahu k charakteru provadéni dila, min. ve vysi 2 mil. K¢.

XILI.
SOCIALN{ A ENVIRONMENTALN{ ODPOVEDNOST, INOVACE

1. Objednatel pozaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali pfedmét této
smlouvy v souladu s mezindrodnimi umluvami tykajicich se organizace prace (ILO)
piijatymi Ceskou republikou.

2. Zhotovite] se =zavazuje dodrZovat minimdlné nésledujici zdkladni pracovni

standardy:
. Umluva & 87 o svobodé sdruZovani a ochrané prava organizovat se
. Umluva & 98 o pravu organizovat se a kolektivné vyjednévat
. Umluva & 29 o nucené praci
. Umluva & 105 o odstranén{ nucené prace
. Umluva ¢&. 138 o minimalnim véku
. Umluva & 182 o nejhorsich formach détské prace
. Umluva & 100 o rovnosti v odméiovani
. Umluva & 111 o diskriminaci v zaméstnan{ a povolan{
. Umluva & 155 o bezpeénosti a zdravi pracovnikd a pracovnim prostredi

3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovédni za zajisténi toho, aby vSichni

zameéstnanci pracujici na realizaci této smlouvy méli zdkonné pravo pracovat v
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Ceské republice a Ze jejich zaméstnani bude v souladu se zakonem & 262/2006 Sb.,
zakonik prace.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé musi zajistit rovnost a spravedlivé a distojné
zachazeni se vSemi jejich zaméstnanci, pfi¢emZ budou podporovat rozmanitost,
inovace a spravedlivé ocenovat své zaméstnance. Diskriminace zaméstnanci
jakéhokoli druhu je ptisné zakizana.

Veskery nabor zaméstnanci bude Zhotovitel provadét systematicky s cilem
respektovat v maximalni moZné mife preferenci Objednatele poskytnout
zaméstnani vhodnych kvalifikovanych mistnich uchazecd tam, kde to bude mozné.
Zhotovitel se soucasné zavazuje, Ze nebude nabizet Zadné nabidky zaméstnani
stavajicim zaméstnanclim Objednatele. Dale se predpokldda, Ze Zhotovitel a jeho
poddodavatelé respektuji zakladni lidska prava, véetné plnéni VSeobecné deklarace
Lidskych prav a Evropské umluvy o lidskych pravech.

Pokud se Objednatel dozvi, Ze Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nespliuji vyse
uvedend nafizeni, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokon¢it plnén{
dle smlouvy v souladu s témito pozadavky. Jakékoli potencidlni ndklady spojené s
touto povinnosti jsou nakladem zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje v maximalni mozné mife pti realizaci pfedmétu této smlouvy
dodrzovat principy socidlné odpovédného zadavani, environmentéilné odpovédného
zadavani a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodriovat veskeré
pracovnépravni predpisy, predpisy tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci, jakoZ i predpisy souvisejici s ochranou Zivotniho prostiedi. V pfipadé zjisténi
porudeni této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatnéna sankce ve vysi

50.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad

XII1.
ZAVERECNA USTANOVENI{

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech vyhotovenich, z nichZ dvé obdrzi objednatel

a jedno zhotovitel.

Uvedené plnéni obec nepfijima za Gcelem vydéle¢né ¢innosti. Jedna se o vystraZzny

prvek k predani varovnych, vystraznych nebo evakuacénich informaci ob¢antim.

Jednotliva ustanoveni této smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, Ze neplatnost

nékterého z nich neplisobi neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku
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10.

11.

zmény pravni Uupravy nékteré ustanoveni smlouvy dostalo do rozporu s ¢eskym
pravnim radem (dale jen ,kolizni ustanoveni) a pfedmétny rozpor by zpisobil
neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovdna, jako by kolizni
ustanoveni nikdy neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zaleZitosti
fidit obecné zavaznymi pravnimi predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na

znéni nového ustanoveni, jeZ by nahradilo kolizni ustanoveni.

Tato smlouva obsahuje uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech néleZitostech,
které strany mely a chtély ve smlouvé sjednat, a které povazuji za dileZité pro
zavaznost této smlouvy. Zadny projev stran u¢inény p¥i jednani o této smlouvé, ani
projev ucinény pouzavieni této smlouvy nesmi byt vykldddn v rozporu s

vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada Zadny zavazek Zadné ze stran.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy se ¥di pravnim fddem Ceské

republiky zejména zak. ¢. 89/2012 Sb. v platném znéni (ob¢anskym zdkonikem).

Strany vyslovné potvrzuji, Ze zdkladni podminky této smlouvy jsou vysledkem
jednanf stran a kazda ze stran méla ptilezitost ovlivnit obsah zdkladnich podminek

této smlouvy.
Pokud je v této smlouvé pouzit termin smlouva, je tim minéna tato smlouva o dilo.

VSechny ndroky musi byt uplatnény doporu¢enym dopisem. Za datum uplatnéni se

povazuje datum podactho razitka pos$tovniho Gfadu.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou stran.

Vo ov g

V ptipadé Zidosti o informace dle zdk. & 106/1999 Sb., o svobodném p¥istupu
k informacim, tykajici se skute¢nosti uvedenych vtéto smlouvé, smluvni strany

souhlasi s jejich poskytnuti Zadateli.

Zhotovitel je povinen umoZnit zadstupclim Fondu, Ministerstva Zivotniho prostreds,
Ministerstva financi; prislusného finanénftho uUfadu a finanéniho teditelstvi,
Nejvyssiho kontrolniho uradu, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora
a dalSich kontrolnich organt dle zdkona o finanéni kontrole a zakona o statn{
kontrole a dal$ich kontrolnich organt dle predpist ES provadét vécnou, finanénf a
Ucetni kontrolu a vytvorit vy$e uvedenym organim podminky k provedeni kontroly
vztahujicf se k pfedmétu dila a poskytnout vy$e uvedenym organiim p¥i provadéni

kontroly soucinnost.
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12. Tato smlouva byla uzavfena vsouladu se zakonem ¢.128/2000 Sb. o obcich
vplatném znéni a byly splnény podminky pro jeji uzavieni stanovené timto

zakonem.

13. Utastnici této smlouvy po jejim pie¢teni prohladujf, Ze souhlasi s jejim obsahem, Ze
tato byla sepsana na zdkladé pravdivych tdajd, jejich pravé a svobodné vile a
nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek. Na diikaz

toho ptipojuji své podpisy.

Priloha €. 1: Projektova dokumentace
Priloha €. 2: Rozpocet projektu

Priloha ¢. 3: Stanovisko HZS Olomouckého kraje
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EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operaéni program Zivotni prostiedi

Projektova dokumentace

k akci

~Protipovodnova opatreni obce Tésetice”

Obec Tésetice
Tésetice ¢. p. 75, 783 46 Tésetice
IC: 00299545

Prioritni osa 1 ZlepSovani kvality vody a sniZovani rizika povodni
Specificky cil 1.4 Podpofit preventivni protipovodiiova opatreni
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Zakladni identifikacni idaje

Zadatel: Obec Té3etice

Adresa: TéSetice 75, 783 46 Tésetice
IC: 00299545

DIC: CZ00299545 /je platce DPH
E-mail: starosta@obec-tesetice.cz
Telefon: +420 585 954 308

Misto reseni: TéSetice

ORP: Olomouc

Kraj: Olomoucky

Spravce povodi: Povodi Moravy, s. p.

KatastrdIni tizemi:  TéSetice u Olomouce (766704), Rataje u Olomouce (739642),
Vojnice u Olomouce (784583)

Zpracovatel: ENVIPARTNER, s.r.o.
Adresa: Videnska 55, Brno 639 00
IC: 283 58 589
DIC: 728358589
Email: dotace@envipartner.cz
Telefon: +420 797 979 540
Datum: 03/2020
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1 Lokalni varovny systém

Po konzultaci s odborniky na lokalnf varovné prvky, odborniky na vyrozumivaci systémy
a zastupci obce je navrhovan nfZe popsany systém na varoviani a informovani
obyvatelstva. Tento systém spliluje poZadavky na koncové prvky piipojené
do Jednotného systému varovani a vyrozuméni obyvatelstva (JSVV).

Lokalni varovny systém je navrZen vsouladu spifru¢ckou MZP CR Lokdini
vystrazné a varovné systémy v ochrané pred povodnémi zroku 2011, aktualizovanou

vroce 2014.

1.1 Technické specifikace bezdratového mistniho informaéniho
systému (BMIS)
Bezdratovy mistni informaéni systém se sklddd z nékolika samostatnych c¢asti.
Tato kapitola popisuje technické reseni a jeho funkcénost.
Nasledujici technické podminky jsou souhrnem poZadavkid na charakteristiku
a hodnoty technickych parametrii dodavaného mistniho informaénfho systému, fidiciho
pracovisté a bezdratovych hlasici. Tyto technické podminky spliiuji v§echny poZadavky
vyplyvajici ze Zdkladnich poZadavkii na projekty ze specifického cile 1.4, aktivity 1.4.2
a1.4.3 OPZP podanych vrdmci vyzev vr. 2015 respektive 2016 a piirucky LokdIni
vystrazné a varovné systémy v ochrané pred povodnémi:
¢ Komunikace mezi bezdratovymi hldsici a fidicim pracovistém bude obousmérna.
o Cely MIS bude umoZnovat napojeni na Jednotny systém varovani a vyrozumeéni
(dale jen ,JSVV*) provozovany HZS CR a to s nejvéts{ prioritou.
o Komunikace mezi bezdratovymi hlasi¢i a ridicim pracovistém bude probihat
digitalnim prenosem verbalni komunikace.
e Vpiipadé obousmérné radiové komunikace MIS bude z bezpectnostnich divodi
tato komunikace probihat vyhradné na individualnich frekvencich uréenych dle
CTU (nikoliv na kmitoétech vieobecnych opravnéni ¢i jinou datovou cestou - sité
mobilnich operatort, Wi-Fi, apod.).
o Bude zajisténo zabezpeceni telekomunikalni sité (rddiové sité) s dilirazem
na radiovy prenos povell z fidictho pracovisté MIS pro aktivaci koncovych prvki
varovani, prenos tisniovych informaci a pfenos diagnostickych dat od koncovych

prvki varovani. Dliraz bude kladen zejména na zajiSténi komunikacniho
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protokolu proti jeho zneuZiti k neoprdvnénému hlaseni. Pro aktivaci komunikace
a komunikaci s koncovymi prvky MIS nebude vyuZivano ténovych signali a sub
ton (DTMF).

e Vystupy diagnostickych dat MIS budou trvale pod kontrolou ovladaciho centra
nebo povérené osoby/instituce.

e Pouzitd zafizeni budou splfiovat pozadavky stanovené dokumentem - sbirka
internich aktii fizenf generdintho Feditele HZS CR - ¢dstka 24/2008 ve znéni &dstky
13/2009

e Zatizeni MIS absolvovalo klimatické zkousky a bude schopné pracovat v rozmezi
teplot -25°C aZ 55°C.

o Pouzité baterie vSech prvki MIS budou akumuldtorového typu s automatickym

dobijenim.

1.1.1 Vysilaci zatizeni

Jedna se o specidlni obousmérné vysilaci zarizeni, které pouzivd plné digitalniho
pienosu vyhradné na individualnich frekvencich uréenych dle CTU. Pro spravny
a bezchybny provoz bez vzajemného ovliviiovan{ bude pouzito vstupniho digitalniho
kodovani.

Vysilaci zafizeni bude umoZiovat odvysilat bud verbalni informaci,
nebo informace z libovolného zvukového zaznamu. Vysilaci zatizeni bude rovnéz
umoZziiovat smérovat vysilani do vice skupin prijimacich hlasi¢i. Pfi aktivaci modulu
napojeni na zadavaci pracovisté slozek IZS - JSVV se vystrazny signal bude vzdy
pievadét do viech ptijimacich hlasici, a to bez vyjimky.

Systém bude umoznovat provedeni primého nouzového hlaSeni i prostrednictvim
GSM telefonu nebo telefonu VTS. Vstup do systému pres telefon bude chranén vstupnim
kédem. Vysilaci zatizeni bude umoZiiovat pifimé vysilani mluveného hlaseni
pro obyvatele. Vzhledem k varovné funkci MIS bude kladen diiraz na zabezpeceni
systému pied vstupem neopravnénych osob do ovladani a na ochranu pfed zneuZitim

v dobé aktivovaného i neaktivovaného provozu.

Ridici pracovisté s radiovou uistifednou bude umét:

e odvysilat hlaSeni pfimo z lokdlniho mikrofonu (¢islo 1),
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e vstoupit z celostatniho Jednotného systému varovani a informovani (¢islo 5),

e vstoupit do systému pies GSM sit nebo sit’ VTS,

e pripojit externi zdroje audio signalu,

e prijmout informace o provoznim stavu (obousmérna komunikace - zejména stav
napajeni akumuldatoru, provozni stav hlasice - posledni aktivace, stav ochranného
kontaktu krytu),

e obousmérnd komunikace MIS bude probihat vyhradné na individuélnich

frekvencich uréenych CTU.

Pfi vstupu opravnénych osob do MIS prostiednictvim GSM sité systém bézné
zaznamenava pristupy pres GSM se zanesenim cisla uzivatele a zvoleného c¢isla oblasti
s moZnosti filtrace udajt.

Pred hlasovym prostupem VTS nebo GSM telefonu bude zajisténa moZnost

automatické reprodukce uvodni znélky.

Princip fungavdni BMIS.

Ovladani bezdratového rozhlasu pomoci PC
Bezdratovy vystrazny systém bude ovldddn pomoci nové instalované PC
sestavy/notebooku, kterda bude spliiovat veSkeré technické poZadavky pro ovladani a
vyuZzivani dané technologie. Tato PC sestava bude miniméalné v nasledujici konfiguraci:

e PC AllinOne

e min. 19" monitor LED 1600x900

e odpovidajici procesor
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« RAM 4GB

 min. HDD 500 GB/72000t.
» DVD mechanika

o  WIFI

» USB3.0

+ Kklavesnice, mys

» odpovidajici operaéni program

Umisténi vysilaci antény

Vysilaci ustfedna (rozhlasova ustfedna) bude propojena s vysilaci anténou kabelem
instalovanou zpravidla na stfeSe objektu. Vysilaci anténa miZe byt napf. instalovana na
nosny ocelovy stoZar uchyceny na stfe$ni konstrukci. Samotny stoZar byva oSetfen
povrchovou tipravou nebo zarovym zinkovanim a napojen na uzemnéni hromosvodu v

souladu s normou.

Dalsimi dtilezitymi moduly vysilaciho pracovisté jsou:

Digitalni zaznamnik zprav

Timto zafizenim se nahraje relace a naprogramuje jeji automatické odvysilani, a to bud’
okamzité, nebo s volitelnym ¢asovym nastavenim. Rozhlasova ustfedna bude umoZiiovat

zaznamenat samostatna hlaSeni, znélky, varovna hladeni, zvuky sirén apod.

Zalohovani ustredny

Vysilaci pracovi$té se standardné napéji ze sité 230V/50Hz. Pro zajisténi neptetrzité
pohotovosti bude nutné vysilaci pracovisté zalohovat zadloZznim zdrojem pro pripad
vypadku hlavniho napdjeni ze sité. To umoZni provedeni hlaseni i p#i vypadku napajent
ze sité., Kazdy vyrobce voli zaloZn{ zdroj dle podminek kladenych na koncové prvky

napojené do JSVV.

Napojeni do systému JSVV

Cely systém bude napojen do ,JSVV - Jednotny systém varovani a vyrozuméni
obyvatelstva“. Pomoci ptijimace se tak vystrazné zpravy odeslané ze zadavaciho
terminalu JSVV umisténého na Krajském operaénim a informac¢nim stredisku

prisluSného HZS kraje odvysilaji pres vysilaci tGstfednu na jednotlivé pfijimaci hlasice
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bezdratového varovného systému. Modul bude vyhovovat poZadavkim na koncové
prvky pripojené do jednotného systému varovani a vyrozumeéni - nové verbaln{ hladen{
(viz sbirka internich aktd ¥izenf generalnfho feditele HZS CR - &astka 24/2008 ve znénf

Eastky 13/2009).

SMS modul

SMS modul s ovladacim programem bude slouZit k pohodlnému a jednoduchému
odesilani varovnych SMS zprav prednastavenym skupindm piijemci. Vlastni texty zprav
mohou byt uloZeny jako txt soubory k dalsimu pouZitl. Stejné tak i prednastavena

telefonni ¢isla mohou byt uloZena i se jmény a rozdélena do jednotlivych kategorii.

Vysila¢ a encoder paging Pocsag

Systém bude umozZiiovat vysilani kritkych zprav (SMS) na GSM telefony a pienosné
domaci prijimace (pagery). Domaci pFijimace budou slouzit ¢lenim povodiiové komise,
¢lenim ]JSDH, pfipadné neslySicim ob¢anlim. Doméaci ptijimade budou vyuzivat
komunikaéni protokol POCSAG a budou provozovany v pasmu VHF. Soudasti
odbavovaciho pracovisté VIS bude vysila¢ a encoder POCSAG. Na ovladdacim pocitaci VIS
bude nainstalovana SW aplikace pro odesilani SMS v pagingové siti a siti GSM. P¥i
vypadku vS8ech mobilnich operatorti, slouzi ke svolani a informovani ¢leni krizové

komise.

Modul zaloZniho piipojeni internetu

Digitalni povodiiovy plan, lokalni vystrazny systém a varovny informacni systém, které
jsou provozovany na odbavovacim pracovisti, pouZivaji pro svou ¢innost sit’ Internet. V
pripadé vzniku mimoradné udalosti, jakou je povodeti dojde k vypadku elektrické
energie a tim i ke ztraté internetové konektivity. Bez internetové konektivity dochazi ke
ztraté informaci zejména externich hladinoméri a srazkomérd LVS. Diky ztraté
konektivity nelze rovnéZ realizovat vzdalené pripojeni k odbavovacimu pracovisti.
Konektivitu do sité Internet zajiStuje modul zaloZniho ptipojeni, ktery vyuziva nékolika
prenosovych cest k zaji§téni vysoce dostupného propojeni mezi dvéma nebo nékolika
body v siti zaloZeno na technologii TCP/IP. Takto sestavené propojeni mus{ byt neustale
monitorovano pro pfipadné vypadky ¢i nefunkcnost nékteré z prenosovych cest. V

pripadé vypadku je nutné, aby nedoslo ke ztraté pienaSenych dat. JelikoZ nékteré ¢ast
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SW vybaveni odbavovaciho pracovisté vyuZivaji bezespojovy prenosovy protokol UDP,
je nutné zajistit jeho bezvypadkovy ptenos. Aplikace odbavovactho pracovisté jsou
rovnéz pevné spjaty s pouzitou verejnou IP adresou, a proto modul zdloZniho piipojeni
musi zajistit jeji dostupnost a neménnost pro vSechny provozované aplikace a sestavena
spojeni. Pokud modul zaloZniho ptipojeni vyuZiva principu sestavovani virtudlnich
privatnich siti (VPN) vi¢i koncentratoru umisténém v siti Internet, je nutné, aby tento
koncentrator se nachazel na tzemi CR. VPN koncentrator musi mit rovnéz zaji$ténou
dostate¢nou a spolehlivou konektivitu do s{té Internet (minimalné 100Mbit/s) a latenci
do 2ms pfi velikosti paketu 512B.

Modul zaloZniho pfipojeni umozituje soucasné vyuziti 2 riznych mobilnich sitf a to s
adaptabilni zménou prenosové technologie v rozsahu EDGE, UMTS a LTE v kombinaci s
rozhranim technologie Ethernet nebo USB, ke kterym lze ptipojit dal§i komunikaéni
technologie (Wi-Fi, WiMAX, xDSL, Ethernet). Pro pripojeni do lokalni sité (LAN} je nutné,

aby modul zdloZniho pripojeni umoznoval vytvorit také DHCP server.

Prevadéc obousmérné komunikace
Prevadé¢ obousmérné komunikace je zarizeni, které zarucuje kvalitni pokryti
obousmérné komunikace signdlem dané technologie na celém tzemi obce. Prevadéc

bude ziizen v mistni ¢asti Rataje a mistni ¢asti Vojnice.

1.1.2 Zadost o udéleni individualniho opravnéni k vyuzivani radiovych kmitoéti.
Bezdratovy mistni informaén{ systém bude fungovat na kmito¢tu Ceského
telekomunikaéniho tfadu dle individualniho opravnéni (privatni kmitocet). Individualni
radiovy kmitoCet je podstatny pro zajiSténi spravného a bezchybného provozu
bez vzdjemného ovliviiovani mezi ustfednou a prvky varovného a vystrazného systému.
Individudlni opravnéni k vyuZzivani radiovych kmito¢td udéli Cesky telekomunikaénf
urad na zakladé Zadosti podané pisemné nebo elektronicky. Podminky, za nichZ mohou
byt raddiové kmitolty vyuzivany, stanovuje Zakon ¢. 127/2005 Sb. Individualni radiové
kmito¢ty budou fungovat na zékladné obecnych natizeni Ceského telekomunikaéntho

uradu.
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1.1.3 Parametry softwaru a aplikaci

e Vytvareni si vlastnich rozhlasovych relaci ze ziznami a jejich ukladanf na pevny
disk (HDD) ¢i jina ulozisté pro piipadné periodické odvysilani.

» Vytvareni €asového planu automatického vysilani pripravenych relaci.

e Okamzité odvysilani jednotlivych zaznamenanych relaci.

o Spusténi signalu vieobecné vystrahy dle standardizovanych pozadavkd HZS CR.

e Adresovatelnost vysilani.

e Aplikace bude mit dostate¢né zabezpeceni pfistupovymi hesly.

e Ovladaci aplikace bude umoZiiovat nastaveni periodické diagnostiky koncovych
prvkid varovani - obousmérnych bezdratovych hlasiéd.

e Aplikace bude zaznamendvat historii veSkerych stavii v minimalnim rozsahu:

datum, Cas, uZivatel, ¢innost s moZznosti filtrace tidaji.

1.1.4 Prijimaci zatizeni

Jedna se o specidlni obousmérny ptijimac¢ (hlasic), ktery pouziva digitadlniho pienosu
na individudlnich kmitoétech uréenych dle CTU. P¥ijima¢ zpracovava signal z vysilaci
ustfedny, dekéduje ho, odvysila relaci a po ukoncen{ se ukonéovacimi kédy prepne

do klidového stavu.

Prijimaci hlasic se sklada z nasledujicich ¢asti:
e prijimac se zabudovanym digitdlnim dekodérem,
e zesilovac,
e modul dobijeni 230V AC/12V DC,
e zaloZni beztudrZbova gelova baterie 12V 7,2Ah,
e prijimaci anténa,

¢ tlakové reproduktory.

Verze: 1.0



ENVIPARTNER"®

5.1.0.

Priklad prijimaciho hldsice.

Prijimaci hlasi¢e se budou instalovat na sloupy verejného osvétleni. Hlasice

budou zdlohované, a budou se tedy muset pravidelné dobijet. Nejcastéji se dobiji ze sité

V0. V dobé hlageni viak funguji ze zaloZniho zdroje. Venkovni prijimaci hlasice budu

schopné provozu i pti vypadku napéti ze sité po dobu min. 72 hodin, a to v souladu

s pozadavky na koncové prvky pripojeni do JSVV (viz sbirka internich aktd fizenf

generalnfho Feditele HZS CR - ¢4stka 24/2008 ve znéni ¢astky 13/2009).

PoZadované parametry hlasici:

Systém bude zaloZen na radiové rizenych akustickych jednotkach, bezdratovych
hlasi¢ich. Venkovni bezdratové hlasice budou slouZit k ozvuleni vefejnych
venkovnich prostor. Minimalni poZadovany akusticky vykon akustické jednotky
typu ,bezdratovy hlasi¢“ bude min. 30W. Akustické prvky systému MIS budou mit
dostatecny vykon, kvalitu a srozumitelnost verbalni akustické informace
ivarovnych tént s moZnosti dostatetného rozsahu v nastavovani vykonovych
parametrl pro kazdy akusticky prvek.
Nabijeci systém bude obsahovat kompenzaci nabijectho proudu pi#i zménéach
okolni teploty.
Kazd4 akustickd jednotka (obousmérny bezdratovy hlasi¢) bude umozZnovat
nastaveni minimalné 4 adres (jedné individualni, dvou skupinovych a jedné
generalni).
Obousmérné bezdratové hlasite budou vybaveny diagnostikou se schopnosti
indikovat naptiklad nasledujici stavy:

o provozni stav hlasice

o napéti akumulatoru

o posledni aktivace hlasice

o stav ochranného kontaktu krytu

10
Verze: 1.0



ENVIPARTNER®

S.I.0.

1.1.5 Vliv na zivotni prostiedi

Projekt svym charakterem nema Zadny vliv na kvalitu ovzdusi, vod a ostatnich sloZek
Zivotnfho prostfedi. Z hlediska hygienickych norem nedojde v Zadném ptipadé
k prekrofeni expozi¢nich hodnot na obyvatelstvo. ZvySeni hladiny hluku nastane pouze
v dobé vysilani, coZ je efekt, ktery se od lokdlntho vystrazného a varovného systému

oCekava. Hladinou hluku zde uvaZujeme mluveny projev, znélku, hudbu &i jiny akusticky

vystup.

1.1.6 Stavebni upravy
Pred montézi vysilaciho zatizeni a prijimacich zatrizen{ bude tfeba mit jistény privod
elektrické energie do jejich bezprostiedn{ blizkosti, proto bude ¢asto vyuZividno
JiZ stavajicich sloupl verejného osvétleni. Bude také nutno provést drobné stavebni
Upravy v misté rozhlasové tstredny - prostupy kabeldZe zdmi, fixace kabelu na krovech
atd.

Uprava elektroinstalace v mistnosti odbavovaciho pracoviité bude spoéfvat
v pripravenosti zasuvky 230V/16A volné piistupné a urcené pro napajeni odbavovaciho
pracovisté. Okruh jiStény timto jisticem bude samostatny a Fadné oznaéen pro potieby
servisu a nezbytné udrZby. Tento privod bude opatien vychozi revizi.

Veskera zarizeni umisténd na stfechach objekti, domt a na sloupech veitejného
osvétleni budou chranéna pred tGc¢inky atmosférické energie uzemnénim svych vodivych

hmot v souladu s CSN normami.

1.2 Elektronicka siréna
Elektronicka siréna bude konstruovana tak, aby splnila veSkeré technické poZadavky
na koncové prvky varovani pfipojované do jednotného systému varovani a informovani.
Bude sloZena z rozvadéfe a venkovni jednotky s hlinfkovymi ozvuénicemi
a standardné bude mit schopnost reprodukovat verbalni informace z paméti sirény
a tisnové informace z mikrofonu nebo reprodukovani tisnovych informaci z predem
nastavené rozhlasové stanice. Operacni a informacn{ stiedisko IZS bude moci dalkove
vyuZzit vSechny funkce mimo pouziti mikrofonu. V§echny vyse zminéné funkce vSak bude

moci vyuZit starosta obce nebo jim povéreny pracovnik. Obdobné jako mikrofon bude

moZné vyuZzit i nahravek z externich zdrojli. Soucasti sestavy bude sirénovy pfijimac,

11
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ktery bude zabezpedovat pienos informaci a povell ze zadéavacich pracovist' slozek IZS.

Dle pozadavkd piislusnych krajskych pracovist bude zaruceno pouZiti obousmérnych

sirénovych ptijimaci.

Vnitini usporadani rozvadéce:

sirénovy prijimac,

digitalni audio modul s SD kartou,

displej s ovlddacim panelem,

VKV radiopftijimac s externf anténou,

dva audio vstupy s nastavitelnou regulaci urovné,

obvody rizeni zdroje: mikrofon, zesilovag,

pipojovaci napdjeci svorkovnice a svorkovnice tlakovych jednotek,
spinany napajecf zdroj s akumulatorem,

dva vstupy (externi vstupy modulace, zadni panel).

Z hlediska rozdilnych uZitnych vlastnosti elektronickych sirén a MIS budou oba systémy

kombinovany. Timto se velmi zvysi spolehlivost systému jako celku.

Hustracnf obrdzek sirény.

12
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1.3 Zpisob umisténi prvki ozvuceni
Pfi navrhu rozmisténi prvkl (bezdratovych hlasi¢d) se obecné klade dtiraz na:
e Komplexni ozvuceni dané lokality pomoc{ minimalniho mnoZstvi bezdratovych
hlasi¢i a reproduktori.
e Umisténi bezdratovych hlasi¢li, pokud moZno na sloupy veiejného osvétleni,
které jsou v majetku obce, nebo na vylozniky pfipevnéné k méstskym budovam,

pripadné na sloupy nizkého napéti.

Bezdratovy hlasi¢ bude instalovan do vysky asi 3-4 m, reproduktory do vysky
4 az 5 m. Hlasi¢ bude napdjen ze svorkovnice v dolni ¢4sti sloupu, kam bude vloZena
pojistka T6,3A pro jisténi hlasice. Napdjeci kabel povede vnitfkem sloupu, poptipadé

v chrani¢ce na povrchu sloupu v ptipadé betonovych sloupi VO.

13
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L1 2 1‘.; F;?E
3 ; L ? ? 1 J
L1 |
' VEDENI VO
VENKOYNI STAHOVAC] /
PASEK 450 x 0,9 mm
KABEL NA PRIPOJENI
CYKY3Cx 1.5
L i
ANTENA HLASICE _ NEREZ DRZAK SE ZAVITEM A
yp AS OVP _ SROUBEM M8, D28
I
[
REPRODUKTOR
< typ ITS 21
— +—
o A BEZDRATOVY HLASIC
S KRABICE typ GW 44 209, IP56
E typ OBO A8, P54
BDx80mm
BETONOVY SLOUP NN
|
o
o
<)
<
10,000

Schéma instalace bezdrdtovych hldsiéil.
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2 Umisténi infrastruktury

V ramci daného projektu bude potizovana nasledujici infrastruktura:

Typ zarizeni Pocet
Vysilaci tstiredna 1
Bezdratové hlasice 37
Reproduktory 92
Elektronicka siréna 1
Pfevadé¢ obousmérné komunikace 2

NiZe popsany systém md za cil zlep$it preventivni protipovodiiovou ochranu obce
avarovani jejich obyvatel. V obci TéSetice a okoli byl proveden terénn{ prizkum, na

jehoZz zakladé bylo navrZeno umisténi infrastruktury, jak je popsano v této kapitole.

Vysilaci a Fidici pracovisté

Vsidle Obecniho ufadu TéSetice bude instalovano vysilaci pracovi$té lokalniho
vystrazného a varovného systému. Vysilaci zaf{zeni bude doplnéno o modul napojeni
na zadavaci pracovidté Integrovaného zachranného systému (IZS) slouZici jakoZto
Jednotny systém varovani a informovani{ (JSVV). Soucasti vysilacitho zafizeni bude také
modul telefonniho vstupu pro urgentni spusténi varovného hldseni povéfenou osobou.

Vysilaci zat{zeni rovnéz umozZiuje smérovat vysilani do vice skupin ptijimacich hlasi¢a.

15
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Prevadéc obousmérné komunikace
Prevadét obousmérné komunikace bude po konzultaci se statutdrnim zastupcem obce

umistén na budové knihovny v mistn{ ¢asti Rataje a na budové v mistni ¢asti Vojnice, aby

bylo zajiSténo kvalitnf pokryt{ obousmérné komunikace signdlem dané technologie.

17
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Prijimaci ¢ast (venkovni ozvuceni)
Nésledujic{ tabulka a mapy ptrehledné shrnuji um{sténi jednotlivych hlasicd, které budou

v ramci projektu instalovany:

Umisténi venkovnich pFijimadi

Obec Tésetice
Umisténi
Cislo hldsice Viastnik Reproduk HOIOoT g
ey & Typ sloupu navrhovaného
hldsice | (adresa,C. p., sloupu tory [ks] L
lokace) umisténi
TéSetice Obec
001 |« 0. 165 TéSetice Vo 3
Tésetice Obec
002 ¢.p.101 TéSetice Vo 2
Tésetice Obec
003 ¢.p.232 Té3etice Vo 2
20
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Tésetice Obec

004 naproti Téetice VO
¢.p.375
TéSetice Obec

005 C.p.38 Tésetice vo
TéSetice Obec

006 | & 152 TéSetice w0
TésSetice Obec

007 C.p.228 Tésetice 0

21
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008 'gés_ef; g T(géziicce vo
009 g_és_e;g g T(éOE;ZiiCce vo
010 gés,e{iscg Tg:taicce vo
011 Eﬁftzi%e Té(e);::ic ce VO
22
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012 T§.§;:c17c ) T(gél::icce Vo
013 ';‘é; _e;igcg Té)ét;iic ce vo
014 | 0 | Teseriee Yo
015 g_és_e;igi Tcgél::icce Vo
23
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510
016 '(vl:"és.e;i:; T(g;;iicce vo
017 g‘_és_e;izcg T(gét:eiicce vo
018 }:‘_és .e;izc g T gét;iic ce vo
019 E‘j?i‘?g‘ie Té)él;iic ce Vo
24
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Tésetice Obec
020 ¢.p. 68 TéSetice VO
TéSetice Obec
021 ¢.p. 203 TéSetice Vo
Mistnf ¢ast
022 Rataje Obec VO
“ TésSetice
C.p.19
Mistni ¢ast
023 Rataje E)vbeF VO
< TeéSetice
¢.p.6
25
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Mistni ¢ast

024 Rataje Obec VO
. TéSetice
¢.p. 69
Mistni ¢ast
025 Rataje Obec VO
« TeésSetice
¢. p. 60
Mistni ¢ast
026 Rataje S)vbe_c VO
N Teésetice
C.p.42
Mistni ¢ast
027 Rataje Obec VO
" TéSetice
¢.p. 29
26
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Mistni ¢ast

028 Rataje Obec VO
y TéSetice
¢.p. 54
Mistni ¢ast
029 Vojnice Obec VO
“ TéSetice
¢.p.53
Mistnf{ ¢ast Obec
030 Vojnice TéSetice vo
Mistni ¢ast
031 Vojnice Obec )
y TéSetice
¢.p.13
27
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Mistni ¢ast
032 Vojnice Obec VO
o TéSetice
C.p.8
Mistni ¢ast
033 Vojnice Obec VO
9 Tésetice
¢.p. 89
Mistni ¢ast
034 Vojnice S)vbeF VO
. TésSetice
¢.p.92
Mistn{ ¢ast
035 Vojnice Obec VO
Y Teésetice
C.p. 4

28
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Mistni ¢ast
036 Vojnice Obec 0 3
o Tésetice
¢.p.99
Mistni ¢ast
037 Vojnice ngziicce Vo 2
¢.p. 109
Celkem 92
29
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Elektronicka siréna (koncovy prvek JSVV)

V obci Tésetice bude instalovana elektronicka siréna na budové obecniho fadu.
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2.1 Pi‘ehled umisténi porizovanych prvki

Prehled umisténi porizovanych prvki

Prvek

Umisténi

Vlastnik

Vysilaci tstiredna

Obecni uiad TéSetice
¢.p.75
Stavba stoji na p. €. st. 82

Obec TéSetice

Bezdratové hlasice

Sloupy verejného osvétleni

Obec TéSetice

Elektronicka siréna

Obecnf{ Giad Tésetice
¢ p.75
Stavba stoji na p. €. st. 82

Obec TéSetice

Prevadéc signalu

obousmérné komunikace I

Budova knihovny v mistn{ ¢asti
Rataje €. p. 53
Stavba stoji na p. ¢. st. 18/2

Obec Té&Setice

Prevadét signalu

obousmérné komunikace I1

Budova v mistn{ éasti
Vojnice €. p. 86
Stavba stoji na p. & st. 102/2

Obec Té3etice

43

Verze: 1.0




empemontc

Priloha ¢. 2

ROZPOCET PROJEKTU






IM9E9GLL L M 920 ¥0T 2M 009 L6 WaY oD
M €8¢ 8¢ M Z6¢E 8 M 096 6¢ 24080 L A SH UBAIZO| 8%
M 9.L020L IMSLLLL 4 09€ 8 M 08C ¢ AN SH aoeld uzejuolN| L'v
M 6%0 08 IMEBS EL M 9G] 99 MM 88 L LE SY [eliBlel lUZeluoj| 9y
oM 189 8¢ IMMELLY M 896 L€ M 798 A% SY eAe}sas jujs|dwoy - joew|llid eugiuy| Gy
M 81082l M 8le Ze 24 008 S0 AIM0S) | 26 Sy gp 901 ‘lupuepadulioyziu - Alopinpoldal gA0Me|L| ¥'h
X 986 08 M 986 €1 2M 009 99 2M 008 | LE SY 0B} IUNWOY aiemyos| ¢’
MOS9 LLL M 02 0C M 9€2 L6 M QC9 ¢ LE Sy 90B)IUNLUOY 3uUlgWsnoqo |NpoN| '
M B6le 08G oM 669 001 M 026G 6% IM 096 2L L€ Sy Jusliqop oygxanewolne e JUEAOYO|eZ QUISRA Qisely Arojespzag| |L'p

(¥ SZH YD AIN 1USZI) NP{E YDIUIBIUI NOYIIYS S NPRINOS ]

A) wesouasd wyujenBbip wAulgwsnoqo s a3ise|y 9Aojelpzaq 1oewlld L4

MMPLL LY IMTSL L) M 296 9§ way|e9d
M ¥9¥ L1 M 066 | M ¥L¥ 6 M 8SL € € S besood buibed Jopoouz| Z'¢
M 052 95 M 29,6 M 887 9F M 887 O L S SINS Juelisazod INpojy|  L'E
Besood bBuibed Japoous e gejiSAA e

2M 288 £8 oM 895 ¥l 2M ¥2¢€ 69 way|ed
M 288 €8 M 886 vl M ¥Z€ 69 M e 69 L Sy PlE}-t “enozejoupsl ‘AN GG elesjuacoipeg| L'Z
exjoupal 1oeAOYOlEZ 'C

2M 06% 056 M OFS S6 M 056 ¥S¥ woy2d
MM ELT 662 M GET LS M 816 €¥C M 92€ L8 € SY AASI eu tusfodeu Inpopp| 1)
M L¥8 L M L9 L M 08Y 9 A 08Y 9 L Sy jusligop oygxoneLone Npojy| €1°L
M 886 LT M B8V M1 008 2¢ M 008 ¢C 3 SY 9ZINY| CL'L
M 6L € M 8§ M 0¥8 ¢ M 0P9 ¢ 3 SY [gluiew DHONS| LL°L
2 1L6E Sl M lLi9c MO0CLCl M 0CLCl 3 SY gupajisn 1o]py4 eu aoe.d Juzejuop| 01°L
oM 989 €¢ I 9PB S M 0P8 L¢ M 0F8 L2 L S ndnjsa oyiuuoyals} INpoN| 6L
M $G9 LE M v6v G 2 091 9¢ M 091 92 L SY Agldz yjuweuzez Juleybip [Npo| gL
M 0gT vl MOLY C M 097 L1 M 09L L1 L SH 8leMyos 10IpIy|  2'|
oM €£9€ M €9 4 00¢ 24 00¢ L SH NUOPEU NJYN WiudABISEU s Uojoiw pod ysuelo)g| 9|
M 1.8 M LG M 0ZL M 02 L Y noJnys 1UpoAld WG s uojonyiw AsojweuAq| Gl
M 209 6} M 0v € M 002 9l 24 002 9l 3 SY 90EYIUNWIOY SUIRLISNOQO [NPON|  #7L
M SYE LY MZlZ8 M 821 6¢ M 821 6€ 3 S exjoupal |ojplJ - BUPSASN [OB|ISAA| €]
M G851 6V M LeG 8 M 729 OF M 29 OF 3 SY nieubls "ja gejisApn| 2
M 9%¢E ¥ M 98/ M 009 ¢ M 009 € L SY BAB)SSS [U}9|dWO) - BAOJQLUSBSA BUDJUE J0B|ISAA[ ||

(¥ SZH YO AW Juszll NPfe yorulajuj
nox)Jgs 8s npejnos A) wasouald wiujenbip s g)sianooead 191p1d € 19e[ISAA '

Hdd %1e s eus) %LZ Hdd Hdd zsq euad | CN ez m:wo_ uwwom_ riN ADZEN

FOIL3SHL 9990 - HIWAN ZVAAN

‘SZ[ ¥ozols a1sinoaeld 1oeARPEZ U UUBfodeU S WUBACPOY WiUuRNBIP S Sejyzol Arojeipzag







ey sy

M 1L0°68Y 892 ¢ M LO'VOL €6€ [PM L8L VI8 L WS} |90 eua)

M OpL €2 IM9L0 ¥ M ¥ZL 6l wayjan
M Ovl €2 M 9L0 ¥ M vZl 61 M ¥Zl 6l L SYPIAA Y juguABIdo OYIUIBNPIAIPUL JUSIZPN O HSOPEZ ) a0 juaWNyop eaopaloid| |72
N1Q0}wy yofaoipel jueAiznAA ¥ juguaeido oyjujenpIAIpUl JUS|ZPN O 3SOpEZ ‘L

oM 280 ¥LL M ¥0Z 0€ M 828 £¥1 4 way|ad
M 679 €1 M 69€ T 24082 LI M 0¥9 G Z SY lusAejseu e JUBAIZO|  t'9
M 22 8 M 29% | M 096 9 M 087 € z Sy B|0ZUOY JUZBJUOW ‘BABISSS luuajuy| ¢'9
I €€ TL M ¥56 21 M 082 6S M0686Z |2 Y @isiaooeud IUliqoON| Z'9
2M 829 6/ M 0Z8 €L 23 808 59 MP062¢ |2 Sy SOBYIUNWOY SUIRWSNOCO PPpeASld| 1'9
de)iunuwio)y aulawsnoqo J3peaslid ‘9

Y 2665 £61 2 665 £¢ 2) £66 661 way|an
M 8LV LT M 82/ € OM 0GL 21 M 062 L1 i SH gualis eu aoeld JUZRIUON| O’
M 0. ¥ oM 218 2 068 € 2M 068 € L Y BAOIQWSOSA BUBIUY| G'G
IMOLE €L M OLET 24 000 L1 2M 000 L1 } SY Axjoupal JusdAyon oud Jezolg| 'S
M LE0 ¥ M 962 / M LY. ¥E MIvLye |1 SH AMO00D9 exjoupsl exolsnyy| €'
M 969 /1 M LI0E M GZ9 vl M 629 ¥l L Sy AASP [NPOW [UDBYIUNWOY|  Z'G
M Y9 ¥6 M LLE 9L M /86 L/ ML86/.0 |1 SH euaJdis edouoed| LG
“ASr v_w>.=n_ m>oo:0v_ - hv_uocvw_. 9A0URIIS 9)IIUO0LINY3|T ‘G







)

empemont

Priloha ¢. 3

STANOVISKO HZS

Olomouckého kraje






HASICSKY ZACHRANNY SBOR OLOMOUCKEHO KRAJE
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

VasSe znacka:

ze dne:

nase ¢&.j.: HSOL-1396-2/2020
tel.: 950 770 058

e-mail: jiri.janhuba@hzsol.cz
vyfizuje: kpt.Be.Jifi Janhuba

ENVIPARTNER, s.r.0.

Videtiska 546/55

639 00 Brno-Stytice

Olomouc: 17. 3. 2020
pocet listli: 1

Veéc: Vyjadreni k pfedloZzené dokumentaci projektu ,,Protipovodiiova opatieni obce TéSetice®.

.Vami piedloZend projektova dokumentace ,,Protipovodiiova opatieni obce TéSetice®, jejiz soudasti
je i navrh vystavby elektronickeé sirény a bezdratového digitalniho rozhlasu s napojenim na zadavaci
pracovisté¢ jednotného systému varovani a informovani (dale jen JSVI) HZS Olomouckého kraje,
splfiuje podminky pfipojeni mistnich informaénich systémii do JSVI. Po technické strance budou
navrZenda zafizeni patfit ke schvalenym koncovym prvkim dle technickych pozadavku C.j.MV-
24666-1/P0-2008 a zmény &.1. C.j.MV-15523-1/PO-2009.

Zavér: HasiCsky zachranny sbor Olomouckého kraje posoudil piedloZenou projektovou
dokumentaci ,,Protipovodiiova opatfeni obce TéSetice™. S piihlédnutim k soucasnému stavu
varovani a rozloze obce v zaplavovém Gzemi doporuéuje poskytnuti dotace z OPZP.

plk. Ing. Jaroslav Cerny
naméstek feditele pro usek prevence a CNP

ICO: 70885940 Bankovni spojeni: CNB Brno
Cislo #ctu: 17038881/0710

Elektronicky piipis17.3.2020
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