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TECHNICKA SPECIFIKA

CE

Uved'te nazev a typ: NEW HOLLAND T5.95 + AGROMETALL ZRH-T 2600

PoZadované technické parametry a vybaveni Spluje* Hodnota
ano/ne
TRAKTOR S CELNiM NAKLADACEM

jmenovity vykon podle ISO TR14396 — ECE R120 od 70 kW do 76 kW ANO 73 kw
maximalni vykon podle I1SO TR14396 — ECE R120 od 70 kW do 76 kW ANO 73 1414
objem motoru od 3 000 cm? do 3 500 cm® ANO 3 400 cm?
minimalné 4 valce motoru ANO 4 ks
emisni norma min. Tier 3 bez AdBlue ANO Tier 3B
objem nadrze na PHM od 100 | do 170 | ANO 160 {
pojezdova rychlost 40 km/h na snizené otacky ANO
pohon 4WD se 100% uzavérkou diferencilu pfedni napravy ANO
bez odpruzené predni naprava ANO
Ghel natoceni kol miniméalné 53° ANO 55 °
minimalné 23 prevodovych stupnit vpred ANO 24 [R5
minimalné 23 pifevodovych stupriti vzad ANO 24 pS**
multifunkcni ovladaci paka s moznosti fazeni rychlostnich stupn a talcitkovy ANO
spinac na elektrické ovladani spojky
ru¢ni plyn pomoci samostatného ovladaciho prvku bez dalsich funkci ANO
maximalné 1 pfevodovy stuper fazeny pod z&téi ANO 1 PS**
otacky vyvodového hridele 540/540E/1000 ot/min. ANO
ovladani zadniho vyvodového hfidele na zadnim blatniku traktoru ANO
pracovni tlak ¢erpadla minimalné 18 Mpa ANO 19 Mpa
vykon hydraulického ¢erpadla od 60 I/min do 65 I/min ANO 64 l/min
3 mechanické hydraulické okruhy ANO 3 HO***
min. 2 okruhovy stiedovy rozvadéc ovladany joystickem ANO
vnéj$i pomocné valce hydrauliky ANO
Zaggg ilgektronicky regulovany TBZ s maximalni nosnosti na konci ramen min. ANO 4100 i
kabina ANO
klimatizace ANO
topeni ANO
palubni deska umisténa pouze pfed volantem ANO
vzduchem odpruzené sedadlo fidice ANO
sedadlo spolujezdce ANO
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boéni oteviraci okénka ANO
vyskove stavitelny etaZovy zaveés s automatickou hubici ANO
vzduchové brzdy pfivésu ANO
rozvor od 2 200 mm do 2 500 mm ANO 2285 mm
2 kola pfedni ndpravy s komunalnimi pneumatikami sife min. 300 mm ANO 360 mm
2 kola zadni ndpravy s komunalnimi pneumatikami sife min. 400 mm ANO 480 mm
Celni nakladac se zdvihaci kapacitou minimalné v hornim cepu 1 700 kg ANO 1896 mm
maximalni vyska v ¢epu minimalné 3 650 mm ANO 3740 mm
tlumic razu ANO
mechanicky paraleogram ANO
3. funkce hydrauliky ANO
rychloupinaé hydraulicky hadic ANO
nakladaci lopata Sife 1 800 mm ANO
paletizacni vidle ANO

ZADNi SNEHOVA RADLICE
hydraulicky nataceci zadni snéhova radlice ANO
thel natoceni na obé strany min. 25° ANO 30 z
zabér v maximalnim natoceni minimalné 2 500 mm ANO 2510 mm
délka britu minimalné 2 800 mm ANO 2900 mm
hmotnost minimalné 510 kg ANO 520 kg
hydraulicka pojistka proti narazu ANO
osvétleni ANO
tfibodovy zavés kat. 2 ANO

* dodavatel uvede, zda splfiuje uvedené podminky
** PS ... pfevodovych stupnid
*** HO ... hydraulicky okruh
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