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Upozor ňujeme, že tato riziková zpráva je vypracována a ur čena výhradn ě pro pot řeby poptávky pojišt ění podané spole čností 
RENOMIA u pojistitel ů. Jakékoliv jiné využití této rizikové zprávy a inf ormací v ní uvedených je podmín ěno písemným souhlasem 
spole čnosti RENOMIA, a. s. Tato riziková zpráva byla zpra cována na základ ě informací poskytnutých provozovatelem 
a získaných b ěhem fyzické prohlídky tak, aby poskytla podklad pro  pot řeby nabídky pojišt ění. Nemusí však nutn ě obsahovat 
popis všech rizik. Spole čnost RENOMIA nenese jakoukoliv odpov ědnost za škody zp ůsobené nesprávným použitím 
a interpretací informací v této zpráv ě uvedených.   
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1.  Úvod 

Tato riziková zpráva se zabývá místem pojištění Masarykova 239, Broumov. 
Tato riziková zpráva byla zpracována za laskavé pomoci zástupců provozovatele. 
Informace ke zpracování rizikové zprávy poskytli a rizikové prohlídce byli přítomni: 
 
Seznam osob přítomných osob 
Jméno: Funkce: 
p. Štefan Vigláš Bezpečnostní technik 

 
 

2.  Základní informace o spole čnosti  

Město Broumov se nachází v Královehradeckém kraji, v okrese Náchod a žije v něm přibližně 7500 
obyvatel. Historie města je od začátku spjata s řádem Benediktinů, kteří získali území roku 1213 od 
Přemysla Otakara II. Vlastní založení města se datuje do roku 1255. 

2.1  Pojistné částky 

2.1.1  Celkové pojistné částky 

 

Město Broumov  
Hodnota nemovitého majetku Kč 1 206 566 813,-  
Hodnota movitého majetku Kč    231 485 000,- (včetně cizích strojů, zařízení a inventáře) 
Hodnota zásob Kč        1 000 000,- 
Přerušení provozu – majetek Kč --- 
Přerušení provozu – strojní Kč --- 

 

2.1.2  Pojistné částky a činnosti na místech pojišt ění 

Týká se pouze míst pojištění, kde byly provedeny prohlídky. 
Rozdělení majetku a zásob do jednotlivých lokalit nebylo v době konání rizikové prohlídky upřesněno 
 

Masarykova 239, Broumov     
Hodnota nemovitého majetku Kč --- 
Hodnota movitého majetku Kč --- 
Hodnota zásob Kč --- 
Stručný popis provozovaných činností Jednotlivé odbory MÚ Broumov 
Komenského 274, 275, Broumov  
Hodnota nemovitého majetku ---  
Hodnota movitého majetku ---  
Hodnota zásob ---  
Stručný popis provozovaných činností Jednotlivé odbory MÚ Broumov 
Masarykova 312, Broumov  
Hodnota nemovitého majetku ---  
Hodnota movitého majetku ---  
Hodnota zásob ---  
Stručný popis provozovaných činností Jednotlivé odbory MÚ Broumov 
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2.2  Škodní pr ůběh 

            

Datum vzniku Příčina Výše a rozsah Opatření 
Viz. poptávka --- --- --- 

 

2.3  Historie zásadních zm ěn, plánované zm ěny 

V této kapitole jsou popsány zásadní organizační a technické změny v historii, jak byly vysledovány 
v průběhu provádění opakovaných rizikových prohlídek a také změny a plánované investice. 
 
Rok Popis změny 
2019 Plánovaná rekonstrukce části objektu Masarykova 239, Broumov 

 
 

3.  Shrnutí rizik 

3.1  Majetek 

Požár, výbuch: 
Vzhledem k převládající administrativní činnosti v budově MÚ zde neevidujeme zvýšené riziko 
požáru nebo výbuchu. 
Riziko požáru by mohla představovat závada na elektroinstalaci objektu, závada na některém 
z elektrických zařízení v prostoru budovy MÚ nebo v prostorách jídelny provozované nájemcem, 
případně nedbalostním jednáním některého ze zaměstnanců MÚ nebo z návštěvníků MÚ. 
Riziko výbuchu pak mohou představovat netěsnosti na rozvodech zemního plynu nebo na plynových 
zařízeních, které by mohly být příčinou výbuchu s následným požárem v prostorách budovy. 
 
Povodeň, záplava: 
Dle portálu CatNet® (SwissRe) nebyla pro předmětnou lokalitu určena povodňová – budovy se 
nenacházejí v povodňové zóně říčky Stěnavy a jejích přítoků. 
 
Okolní objekty: 
Okolní budovy nepředstavují zvýšené riziko pro činnosti klienta v budově. 
V případě požáru v budově MÚ by mohlo dojít k dočasnému snížení komfortu bydlení v blízkém okolí 
budovy z důvodu vývinu kouřových zplodin. 
 
Sesuvy, skalní řícení, sesedání podloží, náraz dopravního prostředku, pád předmětu: 
V okolí budovy dochází k pohybu osobních automobilů. Škody způsobené nárazem do objektů proto 
nelze zcela vyloučit, a to ani přesto, že je zde dostatek komunikačních a manipulačních ploch. 
V takovýchto případech však předpokládáme vznik škod menšího rozsahu, zato s vyšší periodicitou. 
 
V okolí budov MÚ se dále nachází vzrostlé stromy. V případě jejich pádu, či pádu větví, tak nelze 
vyloučit škody způsobené na budovích nebo zaparkovaných automobilech. 
 
Areál je situován v rovině, mimo oblasti s důlní činností. Rovněž nejsou provedeny významné 
terénních úpravy. Nepředpokládáme tedy vznik škod způsobených sesuvem půdy či jinými vlivy 
obdobného charakteru. 
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Další rizika – vyjmenovat a popsat další rizika dle skutečné situace v objektu: 
Nelze vyloučit škody způsobené extrémními projevy počasí – vichřice, krupobití, přívalové srážky, 
působení tíhy sněhu a námrazy. Rovněž nelze vyloučit škody způsobené úderem blesku včetně 
nepřímého a škody z titulu vandalismu. 
 

3.2  Přerušení provozu 

Živelní přerušení provozu: 
V případě živelného přerušení provozu, způsobenému například požárem, lze předpokládat 
přerušení provozu zasažené části budovy v řádu několika týdnů až měsíců. V případě závažného 
poškození budovy by bylo nutné dočasně přestěhovat agendu jednotlivých odborů do náhradních 
prostorů objektů v majetku města. 
 
Strojní přerušení provozu: 
Vzhledem k absenci klíčového strojního zařízení jsou limitujícím faktorem pro provoz jednotlivých 
budov MÚ dodávky energií a médií – zejména dodávky elektrické energie a zemního plynu. 

3.3  Odpov ědnost 

Kromě obecné odpovědnosti nelze vyloučit škody z odpovědnosti při držbě/správě nemovitostí. 
Rovněž nelze vyloučit škody způsobené nájemcům na jejich majetku v souvislosti se správou 
nemovitostí včetně čistých finančních škod způsobených nedodáním energií nebo médií. 
 

 

4.  Odhad maximálních škod 

4.1  Scénář a odhad škody 

Nejpravděpodobnějším scénářem vzniku maximální škody je požár způsobený závadou na 
elektroinstalaci nebo některém z elektrických zařízení s jeho rozšířením do dalších prostorů budovy. 
 

 

Hodnota požárního komplexu (*1) č. I dle bodu 5.5.1. je tvořena hodnotou (*2): 
  Nemovitého majetku 0,- CZK 
  Movitého majetku 0,- CZK 
  Zásob 0,- CZK 
PML je stanovena (*3) 
  Pro nemovitý majetek ve výši 90% tedy 0,- CZK 
  Pro movitý majetek ve výši 100% tedy 0,- CZK 
  Pro zásoby majetek ve výši 100% tedy 0,- CZK 
Přerušení provozu na dobu 6 měs. ve výši 0,- CZK 
  
Hodnota nejv ětšího požárního komplexu       Nebyla stanovena  
PML dle výše uvedeného       Nebyla stanovena  
Z toho škoda zp ůsobená p řerušením provozu       Nebyla stanovena  

*1,3) Definice PML/EML a požárního komplexu dle 8.2. Zachraňovací náklady a náklady na zbourání 
nejsou součástí PML. 
*2) Hodnota 0 (nula) => Hodnoty nebyly k dispozici      
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5.  Popis objektu 

5.1  Popis umíst ění objektu 

Budova MÚ Broumov se nachází v centrální části města Broumov, při ulici Masarykova třída. Z této 
ulice je veden jak hlavní vchod do budovy MÚ, tak i vjezd na přilehlé parkoviště pro osobní 
automobily. Parkoviště i komunikace kolem budovy jsou zpevněny asfaltovým povrchem a budova 
je tak dobře dostupná pro případný zásah jednotek HZS s dostatkem nástupních ploch k zásahu. 
Okolí budovy tvoří na severu další objekt MÚ Broumov, východní stranou sousedí s parkem, jižně 
za Masarykovou třídou se nachází objekt s ordinacemi lékařů a západně od objektu se za ulicí 
Komenského nachází objekt supermarketu s přilehlým parkovištěm. 
 

Obrázek 1: Budova MÚ Broumov 

  
 

5.2  Popis provozovaných činností 

V budově MÚ se nacházejí kancelářské prostory využívané jednotlivými odbory MÚ k vykonávání 
jejich činnosti a ke styku s obyvateli města. V severním křídle se nachází školní jídelna s výdejnou 
jídla, která je provozována dlouhodobým nájemcem prostor. 

5.3  Zabezpečení zdroj ů pro provoz 

5.3.1  Elektrická energie  

  

Zdroj Veřejná distribuční soustava 
Parametry Přípojka na úrovni NN 

Vliv na provoz/zálohování Připravena přípojka pro dieselagregát. Ten je v majetku města, ale 
má jej trvale zapůjčen HZS Broumov 

Ochrany Ochrana proti účinkům atmosférické elektřiny /vnější LPS je 
provedena dle ČSN EN 62305-1 až 4 v platném znění  

 

5.3.2  Teplo / Vytáp ění 

  

Zdroj Zemní plyn 

Parametry Plynová kotelna se dvěma kotli o výkonu 2x 105 kW, teplovodní 
rozvody 

Vliv na provoz/zálohování Vytápění objektu 
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Obrázek 2: Plynová kotelna 

  

5.3.3  Pára 

  

Zdroj --- 
Parametry --- 
Vliv na provoz/zálohování --- 

 

5.3.4  Chlad 

  

Zdroj Lokální splitové jednotky 
Parametry --- 
Vliv na provoz/zálohování Chlazení prostoru serveroven 

 

5.3.5  Tlakový vzduch 

  

Zdroj --- 
Parametry --- 
Vliv na provoz/zálohování --- 

 

5.3.6  Technické plyny 

  

Zdroj --- 
Parametry --- 
Využití --- 
Skladování --- 

 

5.3.7  Voda 

  

Zdroj Veřejný vodovodní řad 
Parametry --- 
Vliv na provoz/zálohování Sociální a hygienické účely 
Odpadní vody Městská kanalizace, Lapoly pro odpadní vody z jídelny 



  
 
 
 
 

  

 

 
9/15 

v22 

 

5.3.8  Informa ční a řídící systémy 

  

Význam Lokální IS 

Zálohování dat Na hlavní server v jiné budově MÚ, další záloha na pásky s uložením 
do trezoru 

Zabezpečení Zajišťuje vlastní oddělení IT. Instalována čidla EZS, PHP v 
serverovně 

 

5.3.9  Odpady 

Druh odpadu Místo shromažďování 
Nebezpečné odpady Provozem nevznikají 
Ostatní odpady Vyhrazené místo s kontejnery 

 

5.4  Sklady 

5.4.1  Sklady surovin a výrobk ů 

V budově se nenacházejí větší sklady materiálu nebo zásob. Jedná se pouze o příruční sklady 
kancelářských potřeb a tiskopisů pro jednotlivé odbory MÚ Broumov. 
 

5.5  Stavební konstrukce 

5.5.1  Typ stavebních konstrukcí a ur čení požárních komplex ů 

Jedná se o samostatnou budovu MÚ, která tvoří požární komplex PK. I. 
 
Požární komplex č. I. 
Obj.č. Konstrukce Počet NP/PP Činnosti Ochranné prvky 

MÚ  

Zděná budova, dřevěné 
konstrukce krovů, 
falcovaná plechová 
krytina 

3/1 Administrativní 
činnost odborů MÚ 

EZS, PHP, autonomní 
hlásiče požáru 

 

5.5.2  Převládající stá ří staveb a údržba objekt ů 

Přesné stáří budovy nebylo možné zjistit. Jedná se o původní budovu, která prošla částečnou 
rekonstrukcí v roce 2017. Budova je v dobrém technickém stavu. 
 

5.5.3  Dělení do požárních úsek ů 

Dělení objektů do požárních úseků nebylo v době konání rizikové prohlídky možné ověřit dle 
projektové dokumentace – dělení do požárních úseků nebylo prokázáno. 
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5.6  Zabezpečení proti neoprávn ěnému vniknutí 

   

Fyzická ochrana 
Způsob zajištění --- 
Intervaly obchůzek --- 
Kontrola obchůzek --- 

Elektronické  
zabezpečení 
objektu 

Rozsah zabezpečení PIR čidla systému EZS v celé budově, 
paniková tlačítka na vybraných přepážkách  

Signalizace narušení Akustická siréna, PCO MP Broumov (v 
sousední budově), mobil MP Broumov 

Kamerové systémy 1x kamera u vstupu do budovy 
Sledování signálu, délka 
záznamu 

Signál sveden na MP Broumov, záznam po 
dobu několika dnů 

Mechanické  
zabezpečení 
objektu 

Plášť objektu Zdivo 
Zabezpečení vstupů Různé druhy vrat a dveří bez zvýšeného 

mechanického zabezpečení 
Zabezpečení prosklených ploch Bez zvýšeného mechanického zabezpečení 
Oplocení, osvětlení areálu Budova je osvětlena pouličním osvětlením 

Zabezpečení  
hotovosti/cenností 

Hodnota hotovosti, cenností Hotovost do výše max. 300 000 Kč, 
pokutové bloky do výš hodnoty max. 
360 000 kč 

Místo uložení 3x trezor  
Kvalita trezoru Trezorová místnost, těžký trezor, těžký trezor 

ukotvený 
Zabezpečení prostoru Uzamčená kancelář, EZS 

Přeprava 
cenností/hotovosti 

Způsob přepravy Vlastní zaměstnanci, při vyšších částkách 
doprovod MP Broumov 

Četnost Nepravidelně, dle potřeby 
Zabezpečení v průběhu 
přepravy 

Při vyšších obnosech bezpečnostní 
zavazadlo a doprovod MP Broumov 
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6.  Organizace a řízení 

6.1  Počet zaměstnanc ů, směnnost, výb ěr, školení a pé če 
o zaměstnance 

   

Celkový počet zaměstnanců Celkově ca 80–90 osob na všech třech budovách MÚ Broumov 
Směnnost Jednosměnný provoz 
Počet zaměstnanců na 
nejméně obsazené směně 

--- 

Školení, kvalifikace Školení je prováděno v pravidelných intervalech externím 
školitelem 

 

6.2  Zabezpečení požární ochrany 

   

Začlenění činností Bez zvýšeného požárního nebezpečí 
Požární prevence zajištěna Externí OZO 
Preventivní požární hlídky Nejsou zřízeny 

Režim kouření 
Zákaz kouření je zaveden ve všech objektech MÚ Broumov. Místa 
vyhrazená pro kouření jsou situována mimo objekty a jsou 
vybavena popelníky z nehořlavých hmot. 

Ohlašovna požáru MP Broumov, HZS 
Školení a trénink Probíhá v pravidelných lhůtách daných legislativou. 
Požárně nebezpečné práce Nejsou prováděny 
Ostatní Preventivní požární prohlídky jsou prováděny 2x ročně 

 

6.3  Péče o stroje a za řízení 

Základní údržba je řešena vlastními zaměstnanci města Broumov. Speciální, odborné práce a práce 
nad rámec kapacity údržby jsou řešeny dodavatelsky prostřednictvím vybraných společnostní. 
Revize vyhrazených technických zařízení, elektroinstalací, hromosvodů apod. jsou prováděny 
externími subjekty v pravidelných intervalech. Za dodržování lhůt, stejně jako za odstranění 
případných závad plynoucích z revizí, je v rámci města odpovědný vlastní pracovník. 
 

6.4  Havarijní plánování 

Zúženo na oblast PO 
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7.  Bezpečnostní prvky 

7.1  Zásobování požární vodou 

 

Zdroj vody --- 
Posilová čerpadla --- 
Hydranty  
Typ Vnější B75 C52 D25 
Počet --- --- --- 
Rozmístění --- --- --- 
Revize --- --- --- 
Suchovody  
Rozmístění --- 
Popis --- 
Požární nádrže  
Kapacita --- 
Popis --- 
Jiné zdroje vody  
Popis Říčka Světava 

 

7.2  Elektrická požární signalizace 

   

Typ Autonomní hlásiče Revize --- 
Signalizace Akusticky Umístění ústředny --- 
Pokrytí Spisovny 
Postup při poplachu --- 
Napojené systémy --- 

 

7.3  Detekce úniku plyn ů a jiných nebezpe čných stav ů 

   

Typ detekce/látky Sdružené čidlo – výskyt CH4, CO, požár, kouř 
Signalizace Akusticky, vizuálně PCO MP Broumov,  
Pokrytí Plynová kotelna 
Napojené systémy Odstavení technologie kotelny, uzavření HUP 

 

7.4  Stabilní hasící za řízení 

   

Typ  --- Revize --- 
Pokrytí --- Dodavatel --- 
Popis --- 
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7.5  Zařízení pro odvod tepla a kou ře v případě požáru 

   

Typ  --- Revize --- 
Pokrytí --- 
Popis --- 
Návaznosti --- 

 

7.6  Přenosné hasící p řístroje 

   

Počet  Neupřesněno Revize 04/2018 Jan Vojnar 

Popis Hasicí přístroje jsou v rámci objektů města rozmístěny rovnoměrně. Zpravidla 
v blízkosti východů z prostor a/nebo v blízkosti rizikových pracovišť. 

 

7.7  Požární jednotky 

   

Jednotka HZS HZS   Dojezdový 
čas/vzdálenost 

Do 5 minut / 2,2 km 

 
 

8.  Zkratky, pojmy a definice 

8.1  Zkratky a pojmy 

BLEVE - Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion (výbuch rozpínajících se par vroucí kapaliny) 
nemusí zde jít vždy o hořlavou látku. 
EMS  - environmentální manažerský systém, většinou dle ISO řady 14000, může být i dle EMAS 
EPS  - elektrická požární signalizace apod. 
EZS  - elektrická zabezpečovací signalizace 
HZS  - hasičský záchranný sbor 
IPPC  - integrovaná prevence a omezování znečištění dle Zák. č. 76/2002 Sb. a následujících 
LPS - Lightning Protection System, systém ochrany před bleskem 
OHSMS - systém řízení bezpečnosti práce, většinou dle norem OHSAS 18000 
OZO    - odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany dle Zák. č. 133/1985 Sb. 
PCO  - pult centralizované ochrany 
PPC  - poplachové přijímací centrum, dříve PCO 
PZH  - prevence závažných havárií. 
PZTS  - poplachový zabezpečovací a tísňový systém, dříve EZS 
QMS  - systém řízení jakosti, většinou dle ISO řady 9000, u automobilového průmyslu nebo jeho 
dodavatelů může být alternativní např. ISO TS 16949. 
VCE  - Vapour Cloud Explosion (výbuch mraku hořlavých par) 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

  

 

 
14/15 

v22 

 

8.2  Definice škod 

8.2.1  PML – Possible Maximum Loss – Maximální možn á škoda 

Největší škoda (na majetku a škoda způsobená přerušením provozu, pokud je kryto pojistnou 
smlouvou), kterou lze očekávat jako důsledek jednoho požáru (nebo jiného nebezpečí, pokud je 
limitujícím činitelem) za předpokladu kombinace nejnepříznivějších okolností.  
Faktory, které ovlivňují výši škody jsou: efektivní oddělení požárních komplexů; nedostatek 
hořlavého materiálu; konstrukční materiály budov; doba plného obnovení provozu. 
 

8.2.2  EML – Estimated Maximum Loss – Odhadovaná ma ximální škoda 

Největší reálná škoda (na majetku a škoda způsobená přerušením provozu, pokud je kryto pojistnou 
smlouvou), kterou lze očekávat jako důsledek jednoho požáru (nebo jiného nebezpečí, pokud je 
limitujícím faktorem) kdy vnitřní i vnější ochranná opatření schopná redukovat rozsah škody jsou 
funkční. 
 

8.2.3  Požární komplex 

Aby objekt nebyl zařazen do požárního komplexu musí být splněna níže uvedená pravidla: 
� Minimální odstup mezi sousedními budovami je 10 m. 
� Jsou-li v objektu skladovány hořlavé materiály jako dřevo, drogerie, papír, elektronika je 

minimální odstup 20 m. 
� Minimální odstupová vzdálenost pro sklady technických plynů a hořlavých kapalin je 30 m 
� Je-li některá ze sousedních budov vyšší než 10 m (resp. 20 m), musí se odstupová vzdálenost 

rovnat výšce této budovy, maximálně však 20 m 
� Pokud jsou mezi objekty požárního komplexu trvale skladovány hořlavé materiály, musí být mezi 

skladovacím prostorem a objektem dodrženy výše uvedené odstupové vzdálenosti 
� Objekty nesmí být propojeny kabelovými kanály nebo koridory z hořlavých materiálů nebo 

hořlavé materiály obsahující 
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9.  Přílohy 

9.1  Situační plánek  

 

 


