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VZOROVY PRICNY REZ

VZOROVY PRICNY REZ A-A

STAVAJICI TEREN

OPRAVA SVAHU + OZELENENI |

CYKLOSTEZKA SE SMISENYM
PROVOZEM CHODCU A CYKLISTU

KORYTO BECHOVICKEHO POTOKA

KRAINICE L NAPOJENT NA STAVAJICI TEREN
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UPRAVA SVAHU

~~~~~

‘ STERKOVY PRUH SD FR. 0/16 V TL. MIN. 0,15 M

NAPOJENI NA STAVAJICI TEREN
DOSYPANI+OHUMUSOVANI

(NAPOJENI NA STAVAJICI TEREN)
DOSYPANI+OHUMUSOVANI

VL 0,15 M A OSETI ZAHONOVA 0BRUBA

80/250,/100
OSAZENA V GROWNI

SANACE ZEMNI PLANE NA UNOSNOST
Edef,2=min 30 MPa

VZOROVY PRICNY REZ B-B

VL 0,15 M A OSETI

ZAHONOVA OBRUBA
80,/250,/100
OSAZENA V GROWNI

KONSTRUKCE KOMUNIKACE — CYKLOSTEZKA SE SMISENYM PROVOZEM CHODCU A CYKLISTU

DLE TP 170 D1-N-2, TDZ M, P Il

— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 40 MM CSN EN 13108-1(2008)

— SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIKOVANE KATIONAKTIVNI ASF. EMULZE PS-E 0,3 KG ASF./M2 CSN 73 6129

— ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ 50 MM CSN EN 13108-1(2008)

— STERKODRT FR. 0/32 MM SDA 150 MM CSN 73 6126-1

— STERKODRT FR. 0/63 MM $0B 150 MM CSN 73 6126-1

— UPRAVENA A HUTNENA ZEMNI PLAN Edef.2=min 30 MPa CSN_72 1006, pifloha A
CELKEM MINIMALNE 390 MM

V PRIPADE NEDODRZENI Edef,2min=30 MPa BUDE PROVEDENA SANACE AKTIWNI ZONY SD 0-63 MM V TL. 300 MM.
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ZAHONOVA OBRUBA
80,/250,/100
0SAZENA V GROWNI

PRUBEH VYKOPU MIMO PROFIL /

V NEJUZSIM MISTE

PRUBEH VYKOPU V NEJUZSIM MISTE
(REZ C. 36), VIZ. POZNAMKA
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ZINKOVANE, SE SVISLOU VYPLNI, ODNIMATELNE

SO 201 — ARMOVANY SVAH, VIZ. PRILOHA D.1.2.1

0,50

DLAZBA Z LOMOVEHO KAMENE DO BETONU C25/30
SPARY ZATRENY CEMENTOVOU MALTOU MC 5.0

PODSYP ZE STERKOPISKU SP V TL. 0,10 M

OBRUBY: VESKERE OBRUBY BUDOU OSAZENY DO BETONOVEHO LOZE Z BETONU C20/25 n XF3 TL. MIN 100 M
SANACE: V PRIPADE NEDODRZENI Edef,2=MIN 30 MPa BUDE PROVEDENA SANACE ZEMNI PLANE STERKODRT FR. 0-63 MM V TL. 300 MM,

ZPISOB SANACE BUDE UPRESNEN NA ZAKLADE POZADAVKU GEOTECHNIKA PRI VYSTAVBE

OZELENENI — NA ZELENYCH PLOCHACH DOTCENYCH STAVBOU BUDOU PROVEDENY VEGETACNI GPRAVY SPOCIVAJICI V OHUMUSOVANI VHODNOU
ZEMINOU O TL. MIN. 15 CM A OSETI TRAVNIM SEMENEM SE ZAVALCOVANIM V MNOZSTVI MIN. 30G/M2. ZEMINA BUDE ODPLEVELENA
HERBICIDNIM POSTRIKEM A TRAVNATE PLOCHY ZALOZENY V SOULADU S CSN 839011 A CSN 839031. VYTEZENA ZEMINA JE K UPRAVE
ZELENYCH PLOCH NEPRIPUSTNA.
ZABRADLI — SKUTECNY TVAR ZABRADLI BUDE PROVEDEN NA ZAKLADE VYROBNIHO SCHEMA DILCE S OHLEDEM NA PODELNY SKLON ZABRADLI.
KRAJNI DILCE ZABRADLI BUDOU ZAOBLENE. PRED REALIZACI BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE ZABRADLI, KTERA BUDE PREDLOZENA

K ODSOUHLASEN.

PRUBEH VYKOPU ARMOVANEHO SVAHU PODEL STAVAJICICH OBJEKTU BUDE POSOUZEN GEQTECHNIKEM V PRUBEHU VYSTAVBY.
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