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V této Casti dokumentace jsou popsany nasledujici objekty:

SO 101 Stezka pro chodce a cyklisty
SO 201 Armovany svah
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B.1

Popis Uzemi stavby

a. Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uUzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi

Projektova dokumentace feSi navrh cyklostezky v Béchovicich vedouci podél Béchovického potoka
smérem k Ujezdu nad Lesy. Stezka se smi§enym provozem chodc( a cyklistil zaéina u Pozarniho rybnika
za hasiéskou zbrojnici a je vedena vychodnim smérem k COV Ujezd nad Lesy, kde se bude napojovat na
obsluznou komunikaci Cistirny odpadnich vod. Stezka se smiSenym provozem chodcl a cyklistl je
navrzena v trase sou¢asné vyuzivané cesty s nezpevnénym povrchem.

b. Udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou o umisténi stavby,
uzemnim souhlasem

Nejsou.

c. Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Gzemniho planovani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Navrzena stavba je v souladu s platnou uzemné planovaci dokumentaci.

d. Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostii a
podzemnich vod

V misté navrzené stavby se nenachazeji zadna loziska nerostnych surovin, zdroje podzemnich vod,
nejedna se o Uzemi poddolované.

e. Vycet a zavéry provedenych priizkuma a méreni

Dopravni prizkum:

Pro stavbu tohoto charakteru nebylo nutné pofizovat.

Geotechnicky a hydrogeologicky priizkum, zakladni korozni priizkum:

Na zakladé objednavky zpracovatele této dokumentace byl vypracovan spolecnosti Agrogeologie s.r.o.
geologicky a geotechnicky prizkum zajmového Uzemi. Pod Stérkem a vrstvou hlinitopis€ité navazky
povrchového zpevnéni stavajici stezky, zasahujiciho do celkové hloubky cca 0,4 az 0,8 m, je prostiedi
tvofené obecné jilovitymi, pis€ito-jilovitymi a hlinitopis€itymi zeminami S-F, které jsou podmine¢né vhodné,
pfipadné& nevhodné pro podloZzi komunikace (koeficient vsaku Ky dle CSN 75 9010 &ini méné nez 1.106
m/s). V pfipadé nedodrzeni potfebné tnosnosti na povrchu aktivni zény Eqe2 > 30 MPa, bude provedena
sanace podlozi dle CSN 73 6124 v min. mocnosti 30 cm.

Diagnosticky prizkum konstrukci:

Pro stavbu tohoto charakteru nebylo nutné pofizovat.

Hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundace, kvalita vody v recipientech
Nebylo nutné pofizovat.

Klimatologické Udaje (pfevladajici smér vétru, vyskyt mih a pfizemnich mrazu, extrémni teploty vzduchu,
index mrazu, smogové oblasti)

Nebylo nutné pofizovat.

Stavebné historicky prlizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo je v
pamatkové zéné

Stavba se nenachazi v pamatkové zéné.
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f. Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

V zajmovém Uzemi se nachazeji nasledujici inzenyrskeé sité:

INZENYRSKE SITE: SPRAVCE:

METALICKY KABEL — ZAMERENY PRUBEH CETIN, a.s.

METALICKY KABEL — NEZAMERENY PRUBEH CETIN, a.s.

NEPROVOZOVANE SITE CETIN, a.s.

VEDENI VN NADZEMNI CEZ Distribuce, a.s.

VEDENI VN NADZEMNI PRE distribuce, a.s.

VEDENI VN PODZEMNI PRE distribuce, a.s.

VEDENI PODZEMNI - VYRAZENE PRE distribuce, a.s.

VODOVOD Prazské vodovody a kanalizace, a.s.
KANALIZACE SPLASKOVA Prazské vodovody a kanalizace, a.s.

Zajmové Uzemi se nachazi v ochranném pasmu drahy Zelezni¢ni traté.

KABELOVE TRASY TK+HDPE a DOK+DOK Sprava zeleznic, s.a. (CTD)

TELEKOMUNIKACNI VEDENI DK + TKK Praha — Kolin ~ Sprava Zeleznic, s.a. (CTD)

TELEKOMUNIKACNI VEDENI ZDK Praha — Kolin Sprava Zeleznic, s.a. (CTD)

KABELOVE TRASY NN A VN (SEE) Spréava elektrotechniky a energetiky OR Praha

V zajmovém Uzemi dale dochazi k pfiblizeni stavby k sitim ve spravé Spravy sdélovaci a zabezpelovaci
techniky Praha zapad, OR Praha (SSZT).

Zakresy inzenyrskych siti jsou v situacich pouze informativni. Pfed zahajenim zemnich praci je nutno
nechat vytyCit veSkeré podzemni vedeni v celém prostoru stavenisté od spravcu vSech dotCenych
inzenyrskych cizich zafizenich a zajistit odborny dozor. Vrchni vedeni je patrné v terénu.

Vyjadfeni o existenci stavajicich inZenyrskych siti jsou obsahem dokladové &asti. Prace v ochrannych
pasmech jednotlivych vedeni se budou fidit pfisluSnymi pfedpisy a pokyny spravcu dle vyjadfeni.

g. Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.

Stavba se nachazi v zaplavovém uUzemi a aktivni zéné& zaplavového Uzemi drobného vodniho toku
Béchovického potoka, které bylo stanoveno MHMP 608788/2007/O0P/Il/Ku ze dne 5.2.2008 a ve
stanoveném zaplavovém uzemi Blatovského potoka.

Neni znamo, Ze by stavebni lokalita byla zasaZzena hlubinnou &i povrchovou téZbou, a to jak historickou,
tak soudasnou, stavba se nenachazi na poddolovaném Gzemi. Kontrolovano dle GEOFOND — Ceska
geologicka sluzba (http://www.geology.cz). Nepfedpoklada se tedy ovlivnéni navrhované stavby
poddolovanim ani vyrony ddlnich plyn(i. Vzhledem k charakteru podlozi stavby v dané lokalité nehrozi riziko
sesuvi podlozi. Kontrolovano dle GEOFOND — Ceskéa geologickéa sluzba (http://www.geology.cz).

h. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby ani pozemky. Stavba nebude mit negativni vliv na odtokové
poméry v uzemi.

Srazkova voda z cyklostezky bude prabéznym povrchovym prelivem odvadéna do terénu smérem
k vodotedi.

i. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V ramci stavby se pfedpoklada vybourani stavajicich propustkl a jejich nahrazeni novymi.
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Kaceni dfevin je FfeSeno separaCné investorem, ktery zajisti povoleni na zakladé objednaného
dendrologického posudku.

j- Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa

V ramci stavby budou dot¢eny nasledujici pozemky s ochranou zemédélského pudniho fondu:

POZEMKY DOTCENE STAVBOU

Vyméra Zpusob
Parc. ., y Druh pu "
. Cislo LV |pozemku ochrany Majitel pozemku
cislo pozemku

dle KN pozemku

. HLAVNI MESTO PRAHA;
1411/5 587 2950 |ornaplda ZPF ey Y -y . .
svéfend sprdva Méstskd ¢ast Praha-Béchovice
k. Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Napojeni na dopravni infrastrukturu:

Na zacatku Useku za hasi¢skou zbrojnici bude navrzena cyklostezka navazovat na asfaltovy chodnik (SO
101 Chodnik, vétev B) dle projektu ,,Stavba 317, TV Béchovice, etapa 008 spojovaci“ od spole¢nosti D-
plus, projektova a inZenyrska, a.s. Na konci feSeného uzemi budu cyklostezka napojena na obsluznou
komunikaci &istirny odpadnich vod Ujezd nad Lesy.

Celkova délka feSené Uuzemi je cca 1384 metrU.
Napojeni na technickou infrastrukturu:

Neni soucasti PD.

Bezbariérovy pfistup:

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

l. Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba vyvolava:
1. Prelozku metalického kabelu spol. CETIN, a.s. v délce cca 363 metru,

2. Prelozku telekomunikacniho vedeni spol. Sprava Zeleznic, s.o., ve spravé Centra telematiky a
diagnostiky (CTD), na kterych provadi udrzbu a servisni ¢innost spol. CD — Telematika a.s. v délce
cca 366 metrd.

Obé preloZky jsou orientacné zakresleny ve vykresové €asti PD a budou feSeny v rdmci samostatného PD.

m. Seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam pozemku
podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

Seznam pozemkd, na kterych se stavba provadi

NiZze uvedené pozemKky jsou v k.U. Béchovice (601527):
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POZEMKY DOTCENE STAVBOU
Vyméra Zpusob
Parc. <, Druh ..
. Cislo LV |pozemku ochrany Majitel pozemku
cislo pozemku
dle KN pozemku
i HLAVNI MESTO PRAHA,;
1416 sg7 | 2530 | Vodn LAVNIMESTOPRARA; e
plocha svérena sprava Méstska cast Praha-Béchovice
dni HLAVN{ MESTO PRAHA;
1417/2 | 587 g9 | Voo AVIVMESTRFRARA, - e
plocha svérena sprava Méstska cast Praha-Béchovice
1409/1 25 13857 ostatni Ceské rtvepubli!(a; o o
plocha Sprava zeleznic, s.o., DIazdénd 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1
14095 25 2470 ostatni Ceské rtvepubli!(a; o o
plocha Sprava zeleznic, s.o., DIazdénd 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1
1409/6 25 2016 ostatni Ceské rtvepubli!<a; o o
plocha Sprava zeleznic, s.o., DIazdénd 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1
dni HLAVN{ MESTO PRAHA;
1417/3 | s87 | 3104 | VO AVIVMESTRFRARA, - e
plocha svéfena sprava Méstska ¢ast Praha-Béchovice
dni HLAVN{ MESTO PRAHA;
1417/1 | 587 g1 | oo AVIVMESTRFRARA, - e
plocha svérena sprava Méstska ¢ast Praha-Béchovice
tatni HLAVN{ MESTO PRAHA;
1409/2 | 587 2009 | oM AVIVMESTR FRARA, - e
plocha svéfena sprava Méstska ¢ast Praha-Béchovice
tatni HLAVN{ MESTO PRAHA;
1409/4 | 587 | 3571 | O AVIVMESTRFRARA, - .
plocha svéfena sprava Méstska ¢ast Praha-Béchovice
1409/11 | 590 103 ostatni HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské ndmésti 2/2, Staré Mésto, 11000
plocha Praha 1
1409/12 25 1637 ostatni Ceské r(vepubli!<a; o o
plocha Sprava Zeleznic, s.0., DIazdénd 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1
. HLAVNI MESTO PRAHA;
1411/5 587 2950 |[ornapulda ZPF vy N -y . .
svéfena sprava Méstska ¢ast Praha-Béchovice
1413/3 14 144 ostatni Kuncova E\{a,. Roosevveltova 835/?6, 2508v8 Celékovice;
plocha Podzemska Jindra, Ceskobrodska 509, Béchovice, 19011 Praha 9
tatni HLAVN{ MESTO PRAHA;
1413/2 | 587 g7 | o AVIVMESTRFRARA, - .
plocha svérena sprava Méstska Cast Praha-Béchovice
ostatni HLAVNI MESTO PRAHA;
1413/1 587 1420 oY B . Y. . .
plocha svérena sprava Méstska Cast Praha-Béchovice
ostatni HLAVNI MESTO PRAHA;
1413/4 587 181 v . . N i M .
plocha svérena sprava Méstska Cast Praha-Béchovice
ostatni HLAVNI MESTO PRAHA;
1412/1 587 2137 oY B . Y. . .
plocha svérena sprava Méstska ¢ast Praha-Béchovice
vodni HLAVNI MESTO PRAHA;
1415/3 587 1132 Yy . . N - M .
plocha svérena sprava Méstska Cast Praha-Béchovice
vodni HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000
1415/2 590 283
plocha Praha 1
vodni HLAVNI MESTO PRAHA;
1417/4 587 2721 oy . N i M .
plocha svérena sprava Méstska Cast Praha-Béchovice
vodni HLAVNI MESTO PRAHA;
1417/6 587 3739 Yy . . N i M .
plocha svérena sprava Méstska Cast Praha-Béchovice
vodni HLAVNI MESTO PRAHA;
1414 587 1025 Yy . . N . M .
plocha svérena sprava Méstska Cast Praha-Béchovice
n. Seznam pozemkd, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pAsmo

Bude vymezeno ochranné pasmo podzemniho telekomunikacniho a metalického vedeni ve vzdalenosti
1,5 m po obou stranach krajniho vedeni.
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B.2

B.2.1

Stavbou vzniknou ochranna pasma, a to na par.¢. 1409/4; 1409/11 a 1409/12 k.u. Béchovice (601527).
0. Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Pro stavbu nejsou stanoveny.

p. Moznost napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Navrzena stezka pro pé&si a cyklisty bude po svém dokon&eni soucasti dopravni infrastruktury.

Celkovy popis stavby
Celkova koncepce feseni stavby

Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Nova stavba.

Ugel uzivani stavby

Navrzena stezka pro pési a cyklisty zajisti usmérnéni provozu cyklistll v dané lokalité, ¢imz dojde ke
zvySeni bezpelnosti pohybu jak pro pési, tak pro cyklisty.

Trvala nebo doc¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky ztechnickych pozadavkd na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecdujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym
feSenim z platnych predpisti a norem

Nejsou.

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organt
Projektova dokumentace byla projektantem projednéana s dotéenymi organy i spravci siti. Jejich poZzadavky

byly nasledné zapracovany v projektové dokumentaci. Stanoviska dotéenych organu jsou soucasti
dokladové &asti projektové dokumentace.

Celkovy popis koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametrli stavby — navrhova rychlost,
provozni stani€eni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna
pasma a chranéna uzemi apod.

SO 101 Stezka pro chodce a cyklisty

Mistni komunikace funkéni skupiny D2. Stezka se smiSenym provozem chodcll a cyklistd navrhovana dle
TP 179 Navrhovani komunikaci pro cyklisty. Navrhova rychlost 30 km/h.

Délka navrZzeného useku 1 384 m.

Sitka stezky 3,50 m, v mist& ziZeni min. 2,50 m.

Jednostranny pfi¢ny sklon 1,0 — 2,0 %.

Povrch zivice, 4 810 m2.

SO 201 Armovany svah

Stabilizace svahu bude zabezpeCena armovanym svahem, ve smyslu této zpravy vyztuZzenou zemni
konstrukci.
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Vyztuzenou zemni konstrukci se sklonem lice 60°tvofi:
- sypanina vyztuzeného bloku frakce 0/63,
- vyztuzné geomfrize, tkané z polyesterovych viaken a povlakované PVC pastou,

- poddajné licové opevnéni, tvofené svafovanymi sitémi se Etvercovym okem; sité (horizontalni a
licova) jsou vzajemné spojené spiralami a pomoci distan¢nich spon sestavené dodaného sklonu.

VSechny komponenty (s vyjimkou sypanin) tvofi certifikovanou systémovou konstrukci.

U zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou¢asném stavu; zavéry stavebné technického prizkumu,
pripadné stavebné historického a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Nejsou.

Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba se nachazeji v ochranném pasmu téchto inZzenyrskych siti:

INZENYRSKE SITE: SPRAVCE:

METALICKY KABEL — ZAMERENY PRUBEH CETIN, a.s.

METALICKY KABEL — NEZAMERENY PRUBEH CETIN, a.s.

NEPROVOZOVANE SITE CETIN, a.s.

VEDENI VN NADZEMNI CEZ Distribuce, a.s.

VEDENI| VN NADZEMNI PRE distribuce, a.s.

VEDENI VN PODZEMNI PRE distribuce, a.s.

VEDENI PODZEMNI - VYRAZENE PRE distribuce, a.s.

VODOVOD Prazské vodovody a kanalizace, a.s.
KANALIZACE SPLASKOVA Prazské vodovody a kanalizace, a.s.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy zelezni¢ni traté.

KABELOVE TRASY TK+HDPE a DOK+DOK Sprava Zeleznic, s.a. (CTD)

TELEKOMUNIKACNI VEDENI DK + TKK Praha — Kolin ~ Sprava Zeleznic, s.a. (CTD)

TELEKOMUNIKACNI VEDENI ZDK Praha — Kolin Sprava Zeleznic, s.a. (CTD)

KABELOVE TRASY NN A VN (SEE) Spréava elektrotechniky a energetiky OR Praha

V zajmovém uUzemi dale dochazi k pfiblizeni stavby k sitim ve spravé Spravy sdélovaci a zabezpecovaci
techniky Praha zapad, OR Praha (SSZT).

Zakresy inzenyrskych siti jsou v situacich pouze informativni. Pfed zahajenim zemnich praci je nutno
nechat vytyCit veSkeré podzemni vedeni v celém prostoru stavenisté od spravcu vSech dotéenych
inZenyrskych cizich zafizenich a zajistit odborny dozor. Vrchni vedeni je patrné v terénu.

Vyjadfeni o existenci stavajicich inZenyrskych siti jsou obsahem dokladové &asti. Prace v ochrannych
pasmech jednotlivych vedeni se budou Fidit pfisluSnymi pfedpisy a pokyny spravcu dle vyjadreni.

Zakladni bilance stavby

Potfeby a spotfeby médii a hmot:

Navrzena stavba — dopravni infrastruktura v intravilanu obce — nespotfebovava zadna média.

Hospodareni s deStovou vodou

Stavba neovlivni stavajici odtokové poméry.
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B.2.3

Celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadl a emisi

Odpady po realizaci pfedkladaného zaméru

Kéd odpadu i Zpusob
. Nazev druhu odpadu s
Kategorie nakladani
200303
Uli¢ni smetky 2
O
Vysvétlivky:
Zpusob nakladani: 1 — vyuziti (jako palivo, regenerace, recyklace — v€etné zpétného odbéru, atd.)
2 — odstranéni (skladkovani, spalovani, atd.)
3 — biologicka uprava
Kategorie odpadu: O — ostatni

N — nebezpecny

Trida energetické naro¢nosti budov
Neni pozadovano.

Zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy
Predpoklad zahajeni vystavby: 2022

Postup vystavby navrhne zhotovitel pfed zahdjenim stavby s ohledem na smluvni podminky s investorem a na
pozadavky stavebniho Gfadu, PCR a HZS.

Zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkuSebnimu provozu,
doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani stavby

Nepredpoklada se prfed€asné uzivani stavby.

Orientacni naklady stavby

Orienta¢ni naklady budou dopInény po odsouhlaseni navrhu stavby.

Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Urbanismus — Gizemni regulace, kompozice prostorového reseni

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
Architektonické reSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Tvarové a materialové feSeni vyplyva z uc€elu stavby. VeSkeré konstrukce jsou v souladu s platnymi pfedpisy.

Celkové technické reseni

Popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektd nebo jednotlivych objektech véetné
udaju o statickych vypocétech prokazujicich, ze stavba je navrzena tak, aby navrhové zatizeni na ni
pusobici nemélo za nasledek pos$kozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo nepfipustné pretvoreni

> Objekty pozemnich komunikaci:

Vykresy a zpravy k témto objektliim jsou soucasti prilohy D.1.1 této PD.

SO 101 Stezka pro chodce a cyklisty

Navrh je proveden na zakladé konzultaci se zastupci investora Méstské ¢asti Praha — Béchovice.

V ramci stavebniho objektu SO 101 je navrzena spolecna stezka pro chodce a cyklisty v misté sou¢asné
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vyuzivané cesty s nezpevnénym povrchem v navrhované délce cca 1 384 metra.

Navrzena stezka pro pési a cyklisty za¢ina v misté napojeni na novy chodnik za hasi¢skou zbrojnici. Stezka
je navrzena v jednotne $ifi 3,50 m a pficném spadu 2,0 % smérem k vodoteci Béchovického potoka. Stezka
konc&i u COV Ujezd na Lesy, kde je napojena na uc¢elovou komunikaci.

Stezka s povrchem z asfaltového betonu bude osazena do betonové zahonové obruby §. 80 mm osazené
v jednotné vySkové urovni. Soucasti komunikace je nezpevnéna krajnice $. 0,50 m. Vodici linii tak netvofi
zvyS$ena obruba u kraje stezky, ktera by zuzovala prijezdni profil, ale z hlediska bezpe&nosti provozu pouze
zatravnéni pfilehlého terénu. Zapusténé obruby jsou navrzeny také z divodu zajiSténi dostate¢ného
odvodnéni srazkovych vod prelivem do pfilehlé vodotece.

V KM 0,519 bude stavebné upravené napojeni stezky na stavajici lavku pfes Béchovicky potok. Prostor
mezi stezkou a lavkou o vymére cca 8,0 m? bude vydlazdén betonovou skladebnou dlazbou vysky 60 mm.
Dlazba bude osazena do betonové zahonové obruby §. 80 mm.

V misté propustku P1, P2 a P3 je navrzeno ochranné ocelové zabradli dvoumadlové vysky 1,30 m, dl. 4,50
m. V misté propustku P1 a P2 oboustranné, v misté propustku P3 pravostranné. Celkova délka zabradli
22,50 m.

V Gseku KM 1,318 — 1,376 v misté zGZeného profilu u oploceni arealu COV a prikrého svahu koryta
Blatovského potoka se stezka s poCatecni Sifkou 3,50 m zuzuje na min. 2,50 m. V misté zGzeni je navrzen
pficny spad komunikace 1,0 %. Na zacatku zuzeni ve sméru staniCeni bude osazena vystrazna svisla
dopravni znacka. V misté zUzeni je navrzeno vyztuzeni nasypoveého télesa cyklostezky geomfizi v délce
cca 23,0 metr(l (SO 201) a ocelové zabradli vysky 1,30 m, se svislou vypini, odnimatelné, dl. 39,60 m
osazené do betonovych patek v bezpe&nostnim odstupu 0,25 m od jizdniho pruhu.

Na konci Useku je nutné dodrzet délku rozhledu pro zastaveni na cyklistickych komunikacich dle TP 179
Navrhovani komunikaci pro cyklisty kap. 3.1.4, pro navrhovou rychlost 30 km/h, v délce 25 m.
V rozhledovém trojuhelniku musi byt odstranény pfekazky, vzrostlé stromy a naletové dieviny.

Odvodnéni komunikace bude zajisténo podélnym a pfi€nym spadem komunikace do okolniho terénu
smeérem k vodoteci. Vody budou ¢aste¢né zasaknuty ve stérkovych pruzich podél komunikace umisténych
s ohledem na vyskyt stavajicich strom( a planovanou vysadbu. V ramci PD jsou navrzeny nové propustky
DN 400 v mistech stavajicich propustkl zajistujicich odvodnéni Zelezni¢ni traté do vodotece.

> Mostni objekty a zdi:

Vykresy a zpravy k témto objektiim jsou soucasti pfilohy D.1.2 této PD.

- SO 201 Armovany svah

Stabilizace svahu bude zabezpefena armovanym svahem, ve smyslu této zpravy vyztuzenou zemni
konstrukci.

VyztuZenou zemni konstrukci se sklonem lice 60°tvofi
- sypanina vyztuZzeného bloku frakce 0/63,
- vyztuzné geomfrizZe, tkané z polyesterovych viaken a povlakované PVC pastou,

- poddajné licové opevnéni, tvofené svafovanymi sitémi sew &tvercovym okem; sité (horizontalni a
licova) jsou vzajemné spojené spiralami a pomoci distanénich spon sestavené dodaného sklonu.

VSechny komponenty (s vyjimkou sypanin) tvofi certifikovanou systémovou konstrukci.

Celkova bilance narokd vsech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody, podminky zvySeného odbéru
elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima

Stavba neklade naroky na energie. Voda bude potfeba pouze béhem stavby, a to zejména voda technologicka
a voda pro zazemi zafizeni stavenisté. Stavba nevyZaduje napojeni na zdroje el. energie ani na komunikacni
systémy. Navrzené vefejné osvétleni bude napojeno na stavajici zdroje energii.

Celkova spotieba vody
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B.24

V pribéhu stavby Ize predpokladat, Ze mnozZstvi spotfebované vody bude zanedbatelné a bude se jednat
vyhradné o vodu hygienickou, tedy vodu uréenou pro socialni ¢ast zafizeni stavenisté a o vodu technologickou
pro potieby stavby. V dobé provozu bude odbér vody dan predevsim zavlahou zelenych ploch, nebo Cisténim
chodniku.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zpisob nakladani s vyziskanym materialem

Odpady, které budou vznikat v ramci vystavby Ize rozdélit na ty, které budou vazany na vlastni vystavbu a na ty,
které budou vznikat v zazemi — zafizeni stavenisté.

Za odpad dle platné legislativy bude povazovan odpad vznikajici pfi napf. odstranovani krytu vozovky, pfi upravé
terénu atd. (napf. padni kryt, zemina, kamenivo) pokud vlastnik neprokaze, ze budou pouzity v pfirozeném stavu
v misté stavby a Ze jejich pouZiti neposSkodi nebo neohrozi Zivotni prostfedi nebo lidské zdravi a pfi viastni
vystavbé objektll. V zafizeni staveni$té téz odpady z udrzby strojnich zafizeni, odpady z material( pro Upravy
dopliikovych zafizeni aj.

V pfipadé zafizeni stavenist se jedna o ¢asové omezenou plochu, slouzici hlavné jako zazemi pro pracovniky,
resp. plochu ¢asové omezenou pro uskladnéni stavebniho materialu a dale k umisténi stavebnich mechanizmu.
Plochy pro pfipadné zafizeni stavenisté budou slouzit stavajici zpevnéné plochy komunikaci.

Vystavbou komunikace budou z hlediska objemového mnozstvi vznikat odpady zejména kategorie O — ostatni
odpad, které budou dle moznosti pfednostné vyuzity nebo recyklovany.

Zhotovitel stavby pfed zahajenim vystavby vyjasni vztahy odpovédnosti za nakladani s odpady do doby jejich
vyuziti (pfevezme vlastni odpovédnost, nebo smluvnim vztahem zajisti odpovédnost nakladani s odpady
prostfednictvim opravnéné osoby). Odpady bude zafazovat podle druhl a kategorii, bude kontrolovat
nebezpecné vlastnosti odpadu, shromazdovat je podle jednotlivych druhl a kategorii, vést evidenci odpadi. V
pfipadé vyskytu nebezpecnych odpadl pozada dodavatel o povoleni k nakladanim s nebezpecnymi odpady,
nebo odstrafiovani zajisti prostfednictvim opravnéné osoby, kterd ze zdkona ma opravnéni k nakladani s
nebezpecnymi odpady.

Puvodcem stavebnich odpadl a odpovédnost za nakladani s nimi budou mit zhotovitelé stavby, ktefi budou
provadét, pfipravu Uzemi a vlastni vystavbu.

Pdvodci odpadd maiji za povinnost postupovat pfi nakladani s odpady v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy v
oblasti odpadového hospodarstvi: tj. se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni, a dale se
souvisejicimi vyhlaskami €. 8/2021 Sb., katalog odpadu, a €. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Puvodce odpadt je dle platné legislativy povinen v rozsahu své plisobnosti pfedchazet vzniku odpad(l, omezovat
jejich mnozstvi a nebezpecné viastnosti. U odpadd, jejichZ vzniku nelze zabranit, je tfeba zajistit vyuziti, pfipadné
odstranit je zplisobem, ktery neohrozuje lidské zdravi a Zivotni prostfedi a ktery je v souladu s platnymi pfedpisy.

Skuteéné mnozstvi vzniklych odpadd bude stanoveno v pribéhu provadéni praci a pfedavani jednotlivych
odpadu k vyuziti, odstranéni nebo pfi pfedavani osobé opravnéné ke sbéru nebo vykupu odpad.

Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni
veiejné komunikacéni sité
Stavba neklade naroky na vefejné sité komunikacnich vedeni.

Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu:

NavrZzena stezka pro chodce a cyklisty je FeSena bezbariérové a umoziuji pfistup osobam s omezenou
schopnosti pohybu.

PFicny spad stezky pro chodce a cyklisty je navrzen max. 2,0 %.
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B.2.6

Stezka pro chodce a cyklisty je navrzena v Sifce 2,50 — 3,50 m.

Podélny spad stezky vychazi z podélného spadu stavajici nezpevnéné komunikace, v rozmezi od 0,00 %
— 3,00 %. Na konci feSeného Uzemi, kde se stezka napojuje na stavajici dopravni infrastrukturu (U€elovou
komunikaci) je podélny spad v max. délce 15,0 m 10 % z dlvodu vySkového uloZeni stavajiciho potrubi
splaskové kanalizace.

Zasady feSeni pro osoby se zrakovym postizenim:

Vodici linie je z hlediska bezpecnosti provozu a odvodnéni feSena snizenou niveletou a zatravnénim
pfilehlého terénu dle TP 179 Navrhovani komunikaci pro cyklisty, kap. 4.9.6.4.

V misté napojeni stezky na ucelovou komunikaci je navrzen varovny pas z betonové reliéfni dlazby ¢ervené
barvy Sitky 400 mm (reliéfni Uprava musi odpovidat NV ¢. 163/2002 Sb.)

Zasady reSeni pro osoby se sluchovym postizenim:

Pro tyto osoby neni technicky odlivodnéné FeSeni navrhovat.

Akustické prvky nejsou navrzeny.
Bezpeénost pii uzivani stavby

Stavba je navrzena a bude provedena takovym zpuUsobem, aby pfi jejim uzivani nebo provozu nevznikalo
nepfijatelné nebezpeci nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem
elektrickym proudem, zranéni vybuchem a vloupani. BEéhem uzivani stavby budou dodrzeny veskeré pfislusné
legislativni predpisy.

Komunikace — funkéni skupiny C a D2 — pfi uzivani budou platit zakony pro pohyb na pozemnich komunikacich.

Zakladni charakteristika objektu

Popis soucasného stavu
Resené Uzemi tvoFi v sou¢asném stavu nezpevnéna komunikace $itky 2,0 — 2,50 m.

Popis navrzeného reseni

1. Pozemni komunikace

SO 101 - STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY KM 0,000 00 — KM 1,383 56
Délka navrZzeného Useku: 1384 m

NavrZzena Sitka stezky: 250-3,50m

PFicny sklon: 1,0%-2,0%

Podélny sklon: 0,00 % - 10,00 %

Povrch: asfaltovy beton

Pocet rekonstruovanych propustkl v daném Useku: 3 ks

Popis:

NavrZzena stezka pro p&3i a cyklisty za€ina v misté napojeni na novy chodnik za hasi¢skou zbrojnici. Stezka
je navrzena v jednotne Sifi 3,50 m a pficném spadu 2,0 % smérem k vodoteci Béchovického potoka. Stezka
kon&i u COV Ujezd na Lesy, kde je napojena na u€elovou komunikaci.

Stezka s povrchem z asfaltového betonu bude osazena do betonové zahonové obruby §. 80 mm osazené
v jednotné vySkové Urovni. Soucasti komunikace je nezpevnéna krajnice $. 0,50 m. Vodici linii tak netvofi
zvy$ena obruba u kraje stezky, ktera by zuzovala prijezdni profil, ale z hlediska bezpecnosti provozu pouze
zatravnéni pfilehlého terénu. Zapusténé obruby jsou navrzeny také z dlvodu zaji$téni dostate¢ného
odvodnéni srazkovych vod prelivem do pfilehlé vodotece.
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V KM 0,519 bude stavebné upravené napojeni stezky na stavajici lavku pfes Béchovicky potok. Prostor
mezi stezkou a lavkou o vymére cca 8,0 m? bude vydlazdén betonovou skladebnou dlazbou vysky 60 mm.
Dlazba bude osazena do betonové zahonové obruby §. 80 mm.

V misté propustku P1, P2 a P3 je navrzeno ochranné ocelové zabradli dvoumadlové vysky 1,30 m, dl. 4,50
m. V misté propustku P1 a P2 oboustranné, v misté propustku P3 pravostranné. Celkova délka zabradli
22,50 m.

V Gseku KM 1,318 — 1,376 v misté zGZeného profilu u oploceni arealu COV a pFikrého svahu koryta
Blatovského potoka se stezka s pocatecni Sifkou 3,50 m zuzuje na min. 2,50 m. V misté zUzZeni je navrzen
pricny spad komunikace 1,0 %. Na zacatku zUzeni ve sméru staniCeni bude osazena vystrazna svisla
dopravni znacka. V misté zuzeni je navrzeno vyztuzeni nasypoveého télesa cyklostezky geomfizi v délce
cca 23,0 metr( (SO 201) a ocelové zabradli vysky 1,30 m, se svislou vypini, odnimatelné, dl. 39,60 m
osazené do betonovych patek v bezpe&nostnim odstupu 0,25 m od jizdniho pruhu.

Na konci Useku je nutné dodrzet délku rozhledu pro zastaveni na cyklistickych komunikacich dle TP 179
Navrhovani komunikaci pro cyklisty kap. 3.1.4, pro navrhovou rychlost 30 km/h, v délce 25 m.
V rozhledovém trojuhelniku musi byt odstranény prekazky, vzrostlé stromy a naletové dieviny.

NAVRZENE KONSTRUKCE:
Spoleéna stezka pro chodce a cyklisty
D1-N-2 TDZ: VI, P 1lI

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1 (2008)
Spojovaci postfik z modifikované kationaktivni asf. emulze PS-E 0,3 kg asf./m2 CSN 736129

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50 mm CSN EN 13108-1 (2008)
Stérkodrt fr. 0/32 mm SDa 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt fr. 0/63 mm SDa 150 mm CSN 73 6126-1
Upravena a hutnéna zemni plan Edef,2,min=30 MPa CSN 72 1006, pFiloha A
Celkem min. 390 mm

V pfipadé nedodrzeni Edef,2=min 30 MPa bude provedena sanace zemni plané Stérkodrti fr. 0-63 mm v tl.
300 mm. Zpusob sanace bude upfesnén na zakladé pozadavku geotechnika pfi vystavbé.

Chodnik

D2-D-1, TDZ: VI, P llI

Betonova skladebna dlazba DL 60 mm CSN 736131, TP192

LoZe z kameniva fr. 4/8 mm L 40 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
Stérkodrt fr. 0/63 mm SDs 150 mm CSN 73 6126-1

Upravena a hutnéna zemni plan Edef,2,min=30 MPa CSN 72 1006, ptiloha A
Celkem min. 250 mm

V pfipadé nedodrzeni Edef,2=min 30 MPa bude provedena sanace zemni plané Stérkodrti fr. 0-63 mm v tl.
300 mm. ZpUsob sanace bude upfesnén na zakladé pozadavkl geotechnika pfi vystavbé.

Navrzené obruby:

- Betonova zahonova obruba 80/250/1000 mm osazena v urovni.
VeSkeré obruby budou osazeny do betonového loZe z betonu C 20/25 n XF3 v min. tl. 100 mm.

Napojeni na stavajici konstrukce (tielova komunikace COV):

Pfedpoklada se odfrézovani prvni konstrukéni vrstvy vozovky v tl. 40 mm a $ifi 0,5 m a druhé konstrukéni
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vrstvy v tl. 50 mm a $ifi 0,25 m. Odfrézovany povrch bude oc¢istén a opatfen spojovacim postfikem PS-E
0,5 kg asf./m2 a nasledné provedena vrstva ACP 16+ v tl. 50 mm a S§ifi 0,25 m, dale bude nanesen
spojovaci postfik PS-E 0,3 kg asf./m? a realizovana obrusna vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 40
mm a §ifi 0,5 m. Vznikla spara bude profiznuta a zalita asf. modifikovanou zalivkou.

Terénni Upravy + ohumusovani a oseti:

Na zelenych plochach dotéenych stavbou budou provedeny terénni Upravy (dosypani do vhodnou zeminou
a vytvarovani svahu dle PD) a vegetacni Upravy spocivajici v ohumusovani vhodnou zeminou o tl. 150 mm
a oseti travnim semenem se zavalcovanim v mnozstvi 30 g/m?

Zemina bude odplevelena herbicidnim postfikem a travnaté plochy zaloZeny v souladu s CSN 83 9011 a
CSN 89 9031. Vytézena zemina je k Upravé zelenych ploch nepfipustna.

2. Mostni objekty a zdi

V km 1,332 je navrzen objekt SO 201 Armovany svah v délce cca 23 m, vice pfiloha D.1.2.1 této PD.

3. Odvodnéni pozemni komunikace

Srazkova voda z cyklostezky bude prabéznym povrchovym prelivem odvadéna do terénu smérem
k vodotedi. V ramci vystavby cyklostezky je navrzena rekonstrukce pfiénych propustkd, které predevsim
odvodniuji drazni téleso.

Propustek ,P1¢

- Novy propustek DN 400 - TZH-Q 400/2500 - DI. 13.50 m
- Nové Sikmé vtokové a vytokové ¢elo z lomového kamene do betonu

Propustek ,P2“

- Novy propustek DN 400 - TZH-Q 400/2500 - DI. 10.00 m
- Nové Sikmé vtokové a vytokové Celo z lomového kamene do betonu

Propustek ,P3“
- Novy propustek DN 400 - TZH-Q 400/2500 - DI. 9.70 m

- Nové Sikmé vtokové a vytokové ¢elo z lomového kamene do betonu

4. Tunely, podzemni stavby a galerie

Nejsou navrzeny.

5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony

Nejsou navrzeny.

6. Vybaveni pozemni komunikace

Zachytna bezpecnostni zafizeni:

V misté propustku P1, P2 a P3 je navrzeno ochranné ocelové zabradli dvoumadlové vysky 1,30 m, dl. 4,50
m. Celkova délka zabradli 22,5 m (5 ks x 4,50 m).

V misté zdzeni v KM 1,315 je podél stezky pro chodce a cyklisty navrzeno ochranné ocelové, odnimatelné
zabradli vysky 1,30 m se svislou vyplni, délky 39,60 m - rozsah zabradli je patrny ze situacniho vykresu.

Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a telematiku:
V rdmci PD jsou navrZeny svislé dopravni znacky:

- C9a Stezka pro chodce a cyklisty spole€na
- C9b  Konec stezky pro chodce a cyklisty spolecne
- A22 Jiné nebezpetli + E12 Text ,POZOR ZUZENI®
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B.2.7

B.2.8

B.2.9

Vefejné osvétleni:

Neni navrzeno.

Ochrany proti vniku volné zijicich zivocichll na komunikace a umoznéni jejich migrace pres komunikace:
Nejsou navrzeny.

Clony a sité proti osInéni:

Nejsou navrzeny.

7. Objekty ostatnich skupin objektt
Neni soucasti PD.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Nejsou navrzena zadna technicka ani technologicka zafizeni.
Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

Stavba svym druhem a vyuzitim nepfedpoklada pozarni riziko.

1. PFi realizaci uvedené stavby bude zajistén pfijezd jednotek PO k objektiim a budovam v pfilehlych ulicich
a prijezdnost do navazujicich obci, v navaznosti na vyhlasku 246/2001 Sb., o pozarni prevenci § 41 odst. 1
pism. d).

2. Nedojde ke zhorSeni pozarni ochrany, resp. pfemisténi nebo zruseni hydrantd, které pini funkci vnéjsiho
zdroje pozarni vody, nebo jiného zafizeni plnici tuto funkci, v navaznosti na vyhlasku 246/2001 Sb., o pozarni
prevenci § 41 odst. 1 pism. b).

Jedna se o stavbu umisténou v zemi, tudiz neni nutné stanovovat pozadavky na pozarni odolnost konstrukci,
vybaveni objektu PBZ a stanoveni odstupovych vzdalenosti.

Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Zasady feSeni vlivu stavby na okoli:

Zakladni pravni normy, jez musi byt respektovany, jsou zakon ¢€.17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi, dale zakon &.
267/2015 Sb. o ochrané verejného zdravi a zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi a souvisejici predpisy.

Stavba se nedotkne kulturnich pamatek ani jinych vyznamnéjsich vytvor( lidské €innosti.

Vlastni vystavba ma na Zivotni prostfedi nepfiznivy vliv, vzhledem k provadéni zemnich praci, zvySeni hluku
nebo prasnosti. Povinnosti investora a zhotovitele stavby bude béhem stavby tyto vSechny problémy vhodnym
zpusobem minimalizovat. V ramci stavebnich praci bude zajiSt€na zhotovitelem ochrana proti uniku ropnych
latek a hydraulickych pojiv do vody. Pfepoklada se, Ze vyroba betonovych smési bude provadéna v centralnich
vyrobnach. Skladky kameniva a kusového materialu je nutno omezit na nejnutnéj$i miru. Skladka prebyte¢né
nevhodné zeminy bude mimo prostor stavenisté.

Realizace stavby pfinese vzhledem k rozsahu pouze minimalni zhorSeni prostfedi provozem mechanism
dodavatele a provadénim stavebnich praci. Omezit Ize toto do¢asné zhorSeni pouze dlislednym dodrzovanim
stanovenych norem a predpist a kazni dodavatele. Pozornost je tfeba vénovat predevS§im zachazeni s
pohonnymi latkami a dalSimi ropnymi produkty pouzivanymi ve stavebnich a montaznich mechanismech
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B.2.11 Zasady ochrany stavby pired negativnimi uéinky vnéjsiho prostredi

B.3

B.4

B.5

B.6

Nepredpokladaji se negativni ucinky vnéjSiho prostfedi (pronikani radonu, bludné proudy, technicka seizmicita,
hluk, povodné&, poddolovani, vyskyt metanu apod.).

Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nevyzaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu.

Dopravni reseni

Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

VeSkeré dopravni feSeni je podrobnéji popsano v odstavci B.2.6.b této zpravy. Bezbariérova opatfeni jsou
popsana v odstavci B.2.4.

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Komunikace navazuje na stavajici mistni komunikace — na zacatku feSeného Uzemi na stezku, na konci
feSeného uzemi na ucelovou komunikace k areélu COV.

Doprava v klidu
Neni feSeno.

Pési a cyklistické stezky
Objekt SO 101 Stezka pro chodce a cyklisty viz. kapitola B.2.6.b.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

Na zelenych plochach dotéenych stavbou budou provedeny vegetaCni upravy spocivajici v ohumusovani
vhodnou zeminou o tl. min. 15 cm a oseti travnim semenem se zavalcovanim v mnozstvi min. 30 g/m2. Zemina
bude odplevelena herbicidnim postfikem a travnaté plochy zaloZeny v souladu s CSN 839011 a CSN 839031.
Vytézena zemina je k Upravé zelenych ploch nepfipustna.

Popis vliva stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

Vliv na zivotni prostredi

Charakter stavby vytvaii podminky, které zasadné neovlivni stavajici zivotni prostredi.

Stavba se nedotkne kulturnich pamatek ani jinych vyznamnéjSich vytvor( lidské €innosti. Vlastni vystavba ma
na zivotni prostfedi nepfiznivy vliv, at jiz jde o provadéni zemnich praci, omezeni dopravy, zvySeni hluku a
prasnosti. Povinnosti investora a dodavatele stavby bude bé&hem stavby tyto vSechny problémy vhodnym
zpusobem minimalizovat. V ramci stavebnich praci bude zajis§téna dodavatelem ochrana proti Uniku ropnych
latek a hydraulickych pojiv do vody. Pfedpoklada se, Ze vyroba bet. smési a zZivicnych smési bude provadéna v
centralnich vyrobnach. Skladky kameniva a kusového materidlu je nutno omezit na nejnutn&jsi miru. Skladka
prebyteCné nevhodné zeminy a skladka materialu obsahujici Zivicné hmoty budou mimo prostor stavenisteé.
Vybourané stavebni hmoty s obsahem Zivice musi byt ulozeny v souladu s platnymi pfedpisy skladkového
kontaminovaného odpadu.

Vliv na pfirodu a krajinu

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.
Stavba se nedotkne pamatnych stroma, chranénych rostlin a Zivocichli, zachovava ekologické funkce a vazby
v krajiné.
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B.7

B.8

B.8.1

Vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Stavba se nenachazi na uzemi Natura 2000.

ZpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostredi, je-li
podkladem

Pro stavbu tohoto charakteru neni poZzadovano.

V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu
naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Pro stavbu tohoto charakteru neni pozadovano.

Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpist

Bude vymezeno ochranné pasmo podzemniho telekomunikacniho a metalického vedeni ve vzdalenosti
1,5 m po obou stranach krajniho vedeni.

Ochrana obyvatelstva

Objekt neni uréen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v pfipadé ohrozeni budou vyuzivat mistni systém
ochrany obyvatelstva.

Zasady organizace vystavby
Technicka zprava

Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Zdroj vody:
Zasobovani stavenisté vodou si zajisti zhotovitel stavby (mobilni cisterna).

Zdroj elektfiny:

Zasobovani stavenisté elektfinou si zajisti zhotovitel stavby (pfenosny agregat).

Vytapéni:

Vzhledem k charakteru stavby se s vytapénim zafizeni stavenisté nepocita.

Odkanalizovani:

WC na stavbé bude feSeno chemickym mobilnim bezodtokovym zafizenim, které si zaijiti zhotovitel stavby.
Telefon:

Bude zabezpecen bezdratovou mobilni siti.

Odvodnéni stavenisté

Destova voda bude pficnym a podélnym sklonem odvadéna do okolniho terénu.

Napojeni stavenisté na dopravni a technikou infrastrukturu

Pfijezd bude zajiStén po Stérkové komunikaci od objektu SDH Béchovice €.p. 607. Prijezd pres stavajici lavku je
mozny a dle sdéleni zadavatele ma tato lavka dostate€nou Unosnost. S objednatelem/investorem stavby bude
tfeba dofeSit pfed zahajenim stavby (uvedeni nosnosti konstrukce nebo objednatel/investor stavby dolozenim
statického posouzeni lavky a uréeni maximalniho zatizeni konstrukce).

V ramci pfijezdu se bude feSit pfip. dolozeni mostniho listu lavky pfes Béchovicky potok objednatelem /
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investorem stavby s uvedenim nosnosti konstrukce nebo objednatel / investor stavby dolozi statické posouzeni
lavky a ur€i maximalni zatizeni konstrukce.

Alternativné bude pfijezd zajistén z ulice Mladych Béchovic, kde bude proveden do¢asny sjezd pro stavenistni
techniku. Dojde k rozebrani zabradli, vytvofeni najezdu, prodlouzeni propustku (nebo vystavba nového dle PD
Stavba ¢&. 3127 TV BECHOVICE, ETAPA 0008 SPOJOVACI, SO 102 Propustek (zpracovatel d plus) véetné
rozSifeni pojezdovych konstrukci. Po vystavbé bude vSe vraceno do plvodniho stavu, v ploSe cca 350 m2
opravena $térkova cesta.

Podle vybéru varianty, zhotovitel stavby projedna pfistup na stavenisté s DI PCR a zajisti povoleni viezdu v ramci
DIO.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vlastni vystavba ma na Zivotni prostfedi nepfiznivy vliv, at' jiz jde o provadéni zemnich praci, omezeni dopravy,
zvySeni hluku nebo prasnosti. Povinnosti investora a zhotovitele stavby bude béhem stavby tyto vSechny
problémy vhodnym zplsobem minimalizovat. V ramci stavebnich praci bude zajis§téna zhotovitelem ochrana proti
uniku ropnych latek a hydraulickych pojiv do vody. Pfepokladé se, Ze vyroba betonovych smési a Zivicnych smési
bude provadéna v centralnich vyrobnach. Skladky kameniva a kusového materialu je nutno omezit na nejnutnéjsi
miru. Skladka prebyteéné nevhodné zeminy bude mimo prostor stavenisté.

Pozemky pro zafizeni stavenidté a sklddku materidlu si zajisti zhotovitel stavby. Vybaveni stavenisté bude
omezeno na minimalni skladky materialu, nezbytné nutné vybaveni pro zaméstnance zhotovitele stavby a
docasné dopravni znaCeni pro zajisténi bezpecnosti v okoli stavenisté. Stavenisté nebude tfeba napojit na
inZenyrské sité a neni tfeba jej ani zabezpecit oplocenim. Pouze pfi vykopovych pracich je nutné zabezpedit
prostor pfed vstupem do prostoru stavby neopravnénou osobou. Postup vystavby a harmonogram stavby
navrhne zhotovitel stavby a schvali investor s ohledem na skuteéné podminky, které vzniknou po vydani
stavebniho povoleni a pfipadnych zménach. PFistup k okolnim nemovitostem zlstane béhem stavby zachovan.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavenisté bude predano investorem dodavateli stavby. Zhotovitel zajisti vytyCeni veskerych podzemnich
vedeni. Stavenis$té musi byt opatfeno vystraznymi tabulkami zakazujicimi vstup cizim osobam na stavenisté.
Stavenisté pfi pfedani musi byt Cisté, bez naroku tfetich osob.

Zhotovitel provede vSechna potfebna opatfeni, aby zabranil vzniku nezaru¢enych skod na komunikacich, padé,
majetku a dalSim a béhem provadéni stavebnich praci bude neprodlené projednavat jakoukoliv stiznost vlastniku
nebo najemcu.

Jde-li ¢ast praci v blizkosti stavajicich vefejnych zafizeni, kfiZi je nebo podchazi, zhotovitel stavebnich praci je
podepfe a v jejich okoli nebo sousedstvi bude konat prace pfedepsanym zpusobem, aby tak zabranil Skodam,
unikiim nebo ohrozeni a zajistil jejich nepfetrzitou funkci.

Stavba nevyZaduje demolice ani kaceni dievin.

Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Zafizeni stavenisté se predpoklada umistit na pozemcich investora — podrobné urci zhotovitel na zakladé
domluvy s investorem.

Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vzhledem k charakteru a Ucelu stavby neni feSeno.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Stavba bude provadéna dodavatelsky na zakladé smlouvy o dilo. Odpady vzniklé pfi stavebnich pracich musi
byt likvidovany dle platnych legislativnich pfedpist, tj. dle zakona &. 541/2020 Sb., o odpadech, a dle zakona ¢.
545/2020 Sh., o obalech.
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Postup a zpuUsob likvidace odpadniho materialu bude provadén dle veskerych platnych predpist, véetné pfipadu
zjisténi nebezpecnych latek. V ramci pfedani a prevzeti dila zhotovitel dolozZi zplsob likvidace a uloZzeni odpadu
prislusnym protokolem. Pfi odstrafiovani jakychkoliv Skodlivych materiald bude postupovano dle platnych
predpisti a nafizeni (okamzité ohlaseni zjisténi této skute¢nosti pFisluSnému organu st. spravy, provedeni
pozadovanych opatfeni, atd.).

PFi zemnich vykopovych pracich a stavbé bude vznikat fada odpadd, z nichz budou pfevliadat zejména vykopova
zemina, zbytky stavebnich a kovovych materiald, dfevo, obalové materialy a kabely.

Dodavatel stavby provadéjici stavbu musi mit zajist€no zneskodnovani véech odpadi. Nebezpeéné odpady
musi odstrafiovat pouze opravnéna osoba v souladu se zakonem ¢.541/2020 Sb., o odpadech. Pfedpokladané
(8i v ivahu pfipadajici) odpady spojené s navrhovanymi stavebnimi Gpravami jsou dle vyhlasky MZP &. 8/2021
Sb., kterou se vydava Katalog odpad( zafazeny nasledovné:

KOD DRUH ODPADU KATEGORIE
150102 Plastové obaly (0]
150103 Drevéné obaly 0]
1501 04 Kovové obaly o
1501 06 Smésné odpady O
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek O
17 01 02 Cihly O
170103 Tasky a keramické vyrobky O
1702 01 Drevo O
17 0302 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 0]
17 02 02 Sklo O
17 04 02 Hlinik O
17 04 05 Zelezo a ocel o}
17 04 07 Smésné kovy 0]
17 04 11 Kabely o}
17 05 04 Zemina neobsahujici nebezpecné latky @]
17 06 04 Izola€ni materidly bez nebezpelnych latek @]
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady @]
200121 Za&fivky a jiny material obsahujici rtut N
Kategorie odpadu: O — ostatni

N — nebezpecny

Béhem vystavby bude stavebni firmou vedena evidence o druhu, mnozstvi a zplsobu nakladani s odpadem, v
souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech a provedeno upfesnéni kategorizace vzniklych odpadu. Ke
kolaudaci stavby je nutno dolozit doklady o zplisobu znesSkodfiovani jednotlivych druhl odpadd vznikajicich
b&hem realizace stavby.

Zplsob nakladani s odpady:

KOD DRUH ODPADU NAKLADANI S ODPADY
170101 Beton Recyklace nebo skladkovani
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce | Recyklace nebo skladkovani
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betonu, cihel, tasek
17 01 02 Cihly Recyklace nebo skladkovani
170201 Drevo Recyklace
17 02 02 Sklo Recyklace
17 04 02 Hlinik Recyklace
17 04 05 Zelezo a ocel Recyklace
17 04 07 Smésné kovy Recyklace
1704 11 Kabely Pfedani firmé& opravnéné ze zakona ke znesSkodnéni
17 0504 Zemina neobsahujici nebezpecné | Skladkovani
latky
17 06 04 Izola€ni materialy Pfedani firmé opravnéné ze zakona ke zneskodnéni
200301 Smésny komunalni odpad Odvoz na skladku komunalnich odpadu
200121 Zarivky a jiny odpad obsahujici rtut | Pfedani firmé opravnéné ze zakona ke zneskodnéni

Dodavatel stavby provadéjici vystavbu nového objektu musi mit zajistén odbér vSech odpadu k vyuziti nebo
odstranéni. Nebezpecné odpady musi odstrafiovat pouze opravnéna osoba v souladu se zakonem ¢.541/2020
Sb., v aktualnim znéni. Ke kolaudaci stavby je nutno dolozit doklady o zpUsobu zne$kodriovani jednotlivych
druht odpadt vznikajicich béhem realizace stavby.

Shromazdovaci mista a prostfedky musi byt oznaeny v souladu s pozadavky zakona ¢.541/2020 Sb., o
odpadech. Pro shromazdovani uvedenych druhll odpadll je nutné zajistit dostatec¢ny pocet shromazdovacich
nadob tak, aby bylo zajisténo jejich vyhovujici shromazdovani a zaroven zajisténo i tfidéni jednotlivych druhl
odpadu. Stavebni odpad musi byt po celou dobu pfistaveni kontejneru zajistén proti nezadoucimu znehodnoceni
nebo uniku. Pavodce stavebniho odpadu je povinen odpad tfidit a nabidnout k vyuziti provozovateli zafizeni na
upravu stavebniho odpadu.

Prepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loznou plochu
zakrytou plachtou, branici uniku tohoto odpadu. Pokud dojde v pribéhu pfepravy k uniku stavebniho odpadu, je
prepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.

Hlavni zasady pro nakladani s odpady:

— odpad bude tfidén dle méstem stanoveného systému na slozky: papir, sklo, plasty, smésny odpad, nebezpecny
odpad a tzv. zbytkovy komunalni odpad

— vytfidény papir, sklo a plasty budou odkladany do oznacenych sbérnych nadob, které budou umistény na
uréeném vefejné pfistupném misté v lokalité

— oddélené se budou shromazdovat a tfidit nebezpecné odpady a budou se pfedavat v ur€éenou dobu na méstem
ozna¢eném misto

— shromazdovaci nadoby pro tzv. zbytkovy komunalni odpad nebudou mit stanovisté na vefejnych komunikacich
nebo plochach

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Velikost a rozsah zemnich praci je patrny z doloZzenych fezl. Nepfedpokladaji se a nejsou navrzeny vyrazné
terénni upravy. Stavba je navrzena vzhledem k dalSim vazbam na okoli maximalné v Urovni terénu. S
pfebyte€nou zeminou bude nakladano v souladu s pfislusnym zakonnym ustanovenim.

Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

B&hem stavby bude ochranéna stavajici zeleri dotéena vystavbou dle CSN 83 9061 , Technologie vegetaénich
Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostt a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich®.

PFipadné vyskytujici se stromy budou ochranény pfed mechanickym poSkozenim (poranéni kiry kmene, vétvi a
kofenu) oplocenim v celé kofenové z6né stromu, nebo alespon oblozenim kmene do min. vysky 2 m - napf.
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jednoduchou prkennou konstrukci umisténou cca 200 mm od kmene.

Stromy je nutné chranit i pfed uvolnénim, pfed kolisanim hladiny spodni vody, pfed zhutnénim padniho povrchu,
pred navazkami a skryvkami zeminy v primétu koruny existujicich strom(.

Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi, plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti

k. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Po dobu provadéni stavby je tfeba zajistit dodrzovani zavaznych bezpecénostnich pfedpist ve stavebnictvi a

nafizeni, zejména pak:

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

NV 264/2006 Sb., kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim ZP

Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zaji$téni bezpeénosti prace a
technickych zafizeni

Vyhlaska 309/2005 Sb., o zajisStovani technické bezpec&nosti vybranych zafizeni

Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi BOZP pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

Vyhlaska ministerstva stavebnictvi ¢. 77/1965 Sb. o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich
stroju upravuje kvalifikaci obsluh stavebnich strojd, ve znéni pozdéjsich vynosi ministerstva stavebnictvi
NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na

I Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Béhem vystavby budou dodrzeny pozadavky vyhlasky MMR 398/2009 Sb, o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Zaijisténi bezpecnosti pohybu osob béhem realizace stavby podle vyhl. 398/2009 Sb.:

Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace:

PFi nedodrzeni priichoziho prostoru v Sifce 1,50m nebo pfi celé uzavirce se provede bezpecna a
vzdalenostné pfiméfena nahradni bezbariérova trasa, a to vcetné bezpecnych mist urCenych a
oznacenych k pfechazeni vozovky.

Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu:

Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné 0,90m s vySkovymi rozdily nejvice do 0,02m a po

obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce 0,10 az 0,25m
nad pochozi plochou nebo sokl s vySkou nejméné 0,10m. Pochozi rost musi byt proveden obdobné jako
trvalé komunikace pro pési. V pfipadé pochoziho rostu nesmi byt mezery (oka) pochozi plochy vétsi
nez 15 mm.

Reseni pro osoby s omezenou schopnosti orientace - osoby se zrakovym postizenim:

Provizorni komunikace pro chodce budou vybaveny systémem vodicich linii podle zminéné vyhlasky.
Podél této vodici linie nesmi byt min. v prichozim prostoru Sifky 0,90m umistovany zadné prekazky.
Pfedméty pro stavbu, reklamu a informacni €i jiné konstrukce na ostatnich mistech pochozich ploch
musi mit ve vysi 0,10 az 0,25m nad pochozi plochou pevnou zarazku pro bilou hul jako je spodni ty¢
zabradli nebo podstavec a ve vysi 1,10m pevnou ochranu jako je ty¢ zabradli nebo horni dil oploceni,
sledujici pudorysny priimét prekazky, popfipadé Ize odsunout zarazku za obrys pfekazky nejvyse o 0,20
mm. Takto musi byt zabezpeceny také pfedméty a konstrukce s bo&nimi st€énami nesahajicimi az k zemi
nebo podlaze a vykopy a stavenisté.

m. Zasady pro dopravni inzenyrska opatieni

Dopravné inzenyrska opatfeni (dale DIO) FeSi umisténi pfechodného dopravniho znaceni a zafizeni po dobu
vystavby. DIO je navrzeno v souladu s TP 66 Zasady pro pfechodné dopravni znaeni na pozemnich
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B.8.3
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B.8.5

B.9

komunikacich.

Zhotovitel stavby predlozi DIO, to bude odsouhlaseno Policii CR — DI, zastupci obce a mistné pfislu$nym
silniénim spravnim uradem.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feSeni dopravy béhem vystavby (prepravni a
pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky, vyluky), opatfeni proti
ucinktim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,

U pfislusného silniéniho spravniho Gfadu bude zhotovitelem pozadano o povoleni zvlastniho uzivani pozemni
komunikace dle §25 zakona o pozemnich komunikacich ¢.13/1997Sb.

Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Stavba bude pfistupna z pfiléhajicich mistnich komunikaci.

Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

- VytyCeni inZenyrskych siti spravci siti

- Osazeni pfechodného dopravniho znaceni (je-li pozadovano)

- VytyCeni obvodu stavenisté

- Sejmuti kulturnich vrstev v zelenych plochach

- Demolice zpevnénych ploch (odstranéni konstruk&nich vrstev vozovky)

- Zfizeni prelozek inzenyrskych siti (pokud bude potfeba)

- Sanace podlozi (pokud bude potfeba)

- Zfizeni odvodnéni

- Rozprostfeni a hutnéni jednotlivych vrstev konstrukce vozovky a chodniku

- Provedeni finalnich terénnich Gprav a osazeni DZ a bezpeénostnich prvki
Definitivni sled praci bude uren az v soucinnosti s vybranym dodavatelem. Zhotovitel musi stale postupovat se
vSemi pracemi tak, aby co nejméné zatézoval okoli hlukem a prasnosti.

Vykresy

Dopravni opatfeni neni vzhledem k charakteru stavby zapotfebi graficky znazorfiovat. Opatfeni je navrzeno dle
schémat TP 66 Zasady pro oznaCovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

Harmonogram vystavby

Casovy harmonogram bude proveden zhotovitelem stavby na zakladé jemu dostupnym kapacitam a moznostem.
Schéma stavebnich postupu

Vzhledem k rozsahu a velikosti stavby neni zapotfebi zhotovovat.

Bilance zemnich hmot

Velikost a rozsah zemnich praci je patrny z doloZzenych fezl. Nepredpokladaji se a nejsou navrzeny vyrazné
terénni upravy. Stavba je navrzena vzhledem k dalSim vazbam na okoli maximalné v urovni terénu. S

prebyteCnou zeminou bude nakladano v souladu s pfislusnym zéakonnym ustanovenim.

Celkové vodohospodaiské resSeni

Odvodnéni komunikace bude zajisténo podélnym a pficnym spadem komunikace do okolniho terénu
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smérem k vodotecCi. Vody budou ¢aste¢né zasaknuty ve stérkovych pruzich podél komunikace umisténych
s ohledem na vyskyt stavajicich strom( a planovanou vysadbu.

V ramci vystavby cyklostezky je navrzena rekonstrukce pfi¢nych propustkl, které predevSim odvodnuji
drazni téleso.
Propustek ,P1“

- Novy propustek DN 400 - TZH-Q 400/2500 - DI. 13.50 m
- Nové Sikmé vtokové a vytokové ¢elo z lomového kamene do betonu

Propustek ,P2“

- Novy propustek DN 400 - TZH-Q 400/2500 - DI. 10.00 m
- Nové Sikmé vtokové a vytokoveé ¢elo z lomového kamene do betonu

Propustek ,P3“

- Novy propustek DN 400 - TZH-Q 400/2500 - DI. 9.70 m
- Nové Sikmé vtokové a vytokoveé ¢elo z lomového kamene do betonu

Uprava &asti koryta a bfehu potoka u COV

Stavajici opevnéni bfehu u zpevnéného svahu je z betonovych panelll. Toto zpevnéni bude odstranéno a
nahrazeno kamennou dlazbou do betonu + nova profilace koryta, aby zudstal stejny prato¢ny profil, viz vzorovy
fez. Toto musi pohlidat stavba, dle skute€ného stavu a profilu koryta v daném misté. Koryto pfed vystavbou bude
zameéfeno, dale se provede zpevnéni svahu, zaméfeno zpevnéni a podle skute¢nosti bude upraven i levy bieh.
V ramci pozadavku spravce toku (Lesy HI. m. Prahy) bude provedena na pravém bfehu koryta potoka kamenna
balvanita rovnanina.
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