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SO 101 Stezka pro chodce a cyklisty
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IDENTIFIKACNI UDAJE
1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Katastralni uzemi:

Parcelni ¢isla:

Druh stavby:
Trvala nebo docasna stavba:

Stupen dokumentace:

Strana: 3z7

Datum: 07/2021

Cyklostezky 2020 — trasa | (Pozarni nadrz Béchovice — COV Ujezd nad
Lesy)

MC Praha — Bé&chovice
StfedocCesky
Béchovice (601527)

1416; 1409/1; 1409/5; 1409/6; 1417/1; 1417/2; 1417/3; 1409/2; 1409/4;
1409/11; 1409/12; 1411/5; 1413/3; 1413/2; 1413/1; 1413/4; 1412/1;
1415/3; 1415/2; 1417/4; 1417/6; 1414

Novostavba
Trvala

Dokumentace pro provadéni stavby

1.2 Udaje o stavebnikovi

Jméno:

Adresa:

Méstska ¢ast Praha — Bé&chovice
Ceskobrodska 3, 190 11 Praha — Bé&chovice
IC: 00240044

DIC: CZ00240044

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Jméno:

Adresa:

Zodpovédny projektant:

Vypracoval:

Kontiga s.r.o.

Sperlova 626/26, 149 00 Praha

IC: 08026114

Ing. Miroslav Kugera (CKAIT 0701063)

Ing. Barbora Baladova

STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENiIM NAVRZENEHO RESENI

Projektova dokumentace fesSi navrh stezky pro chodce a cyklisty v Béchovicich vedouci podél
Bé&chovického potoka smé&rem k Ujezdu nad Lesy:

SO 101 — STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY

Délka navrzeného useku:
Navrzena Sifka stezky:
Pfi¢ny sklon:

Podélny sklon:

Povrch:

Pocet rekonstruovanych propustkd v daném useku:

KM 0,000 00 — KM 1,383 56
1384 m

2,50 - 3,50 m

1,0% -2,0%

0,00 % - 10,00 %

asfaltovy beton

3 ks
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Popis:
Navrh je proveden na zakladé konzultaci se zastupci investora Méstské ¢asti Praha — Béchovice.

V ramci stavebniho objektu SO 101 je navrzena spole¢na stezka pro chodce a cyklisty v misté sou¢asné
vyuzivané cesty s nezpevnénym povrchem v navrhované délce cca 1 384 metra.

Navrzena stezka pro pési a cyklisty zaina v misté napojeni na novy chodnik za hasi¢skou zbrojnici. Stezka
je navrzena v jednotne §ifi 3,50 m a pficném spadu 2,0 % smérem k vodoteci Béchovického potoka. Stezka
kon&i u COV Ujezd na Lesy, kde je napojena na u¢elovou komunikaci.

Stezka s povrchem z asfaltového betonu bude osazena do betonové zahonové obruby §. 80 mm osazené
v jednotné vySkové urovni. Soucasti komunikace je nezpevnéna krajnice . 0,50 m. Vodici linii tak netvofi
zvySena obruba u kraje stezky, ktera by zuZovala priijezdni profil, ale z hlediska bezpeénosti provozu pouze
zatravnéni pfilehlého terénu. Zapusténé obruby jsou navrzeny také z dUvodu zajisténi dostate¢ného
odvodnéni srazkovych vod pfelivem do pfilehlé vodotece.

V KM 0,519 bude stavebné upravené napojeni stezky na stavajici lavku pfes Béchovicky potok. Prostor
mezi stezkou a lavkou o vymére cca 8,0 m?2 bude vydlazdén betonovou skladebnou dlazbou vysky 60 mm.
Dlazba bude osazena do betonové zahonové obruby §. 80 mm.

V misté propustku P1, P2 a P3 je navrZzeno ochranné ocelové zabradli dvoumadlové vysky 1,30 m, dl. 4,50
m. V misté propustku P1 a P2 oboustranné, v misté propustku P3 pravostranné. Celkova délka zabradli
22,50 m.

V Gseku KM 1,318 — 1,376 v mist&é zGzeného profilu u oploceni arealu COV a pfikrého svahu koryta
Blatovského potoka se stezka s po¢atecni Sitkou 3,50 m zuZuje na min. 2,50 m. V misté zuZeni je navrZen
pricny spad komunikace 1,0 %. Na zacatku zUZeni ve sméru stani¢eni bude osazena vystrazna svisla
dopravni znacka. V misté zUZeni je navrZzeno vyztuZeni nasypového télesa cyklostezky geomfizi v délce
cca 23,0 metrd (SO 201) a ocelové zabradli vysky 1,30 m, se svislou vyplni, odnimatelné, dl. 39,60 m
osazené do betonovych patek v bezpe&nostnim odstupu 0,25 m od jizdniho pruhu.

Na konci useku je nutné dodrzet délku rozhledu pro zastaveni na cyklistickych komunikacich dle TP 179
Navrhovani komunikaci pro cyklisty kap. 3.1.4, pro navrhovou rychlost 30 km/h, v délce 25 m.
V rozhledovém trojuhelniku musi byt odstranény pfekazky, vzrostlé stromy a naletové dreviny.

Odvodnéni komunikace bude zajisténo podélnym a pficnym spadem komunikace do okolniho terénu
smérem k vodotecCi. Vody budou ¢aste¢né zasaknuty ve Stérkovych pruzich podél komunikace umisténych
s ohledem na vyskyt stavajicich stromu a planovanou vysadbu. V ramci PD jsou navrzeny nové propustky
DN 400 v mistech stavajicich propustku zajistujicich odvodnéni Zelezni¢ni traté do vodotece.

Napojeni na stavajici konstrukce (U¢elova komunikace COV):

Pfedpoklada se odfrézovani prvni konstrukéni vrstvy vozovky v tl. 40 mm a $ifi 0,5 m a druhé konstrukeni
vrstvy v tl. 50 mm a $ifi 0,25 m. Odfrézovany povrch bude o€istén a opatfen spojovacim postfikem PS-E
0,5 kg asf./m? a nasledné provedena vrstva ACP 16+ v tl. 50 mm a S§ifi 0,25 m, dale bude nanesen
spojovaci postfik PS-E 0,3 kg asf./m? a realizovana obrusna vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 40
mm a §ifi 0,5 m. Vznikla spara bude profiznuta a zalita asf. modifikovanou zalivkou.

Terénni upravy + ohumusovani a oseti:

Na zelenych plochach dotéenych stavbou budou provedeny terénni tpravy (dosypani do vhodnou zeminou
a vytvarovani svahu dle PD) a vegetacni Upravy spocivajici v ohnumusovani vhodnou zeminou o tl. 150 mm
a oseti travnim semenem se zavalcovanim v mnozstvi 30 g/m?

Zemina bude odplevelena herbicidnim postfikem a travnateé plochy zalozeny v souladu s CSN 83 9011 a
CSN 89 9031. VytéZena zemina je k upravé zelenych ploch nepfipustna.

VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH UZITi V DOKUMENTACI -
DOPRAVNI UDAJE, GEOTECHNICKY PRUZKUM APOD.

Podklady:

Jako geodeticky situacni podklad byla pouzita data zaméfena M. Kopeckym. VySkové je méFeni navazano
na vyskovy systém baltsky po vyrovnani. VytyCovaci body jsou v soufadnicovém systému JTSK.
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InZenyrske sité jsou zakresleny na zakladé vyjadfeni o existenci inZenyrskych siti jednotlivych spravcu.
Pro prehled dotéenych pozemku byla pouzita katastralni mapa. Udaje o vlastnictvi byly ziskany z katastru
nemovitosti.

Vyjadfeni o existenci inZenyrskych siti je soucasti dokladové &asti projektové dokumentace. Zakresleni
pribéhu inzenyrskych siti je pouze orientacni, pfed zahdajenim vystavby je nutné provést vytyceni
inzenyrskych siti na misté.

Dopravni prizkum:

Pro stavbu tohoto charakteru neni nutné pofizovat.

Geotechnicky a hydrogeologicky prlizkum, zakladni korozni prizkum:

Na zakladé objednavky zpracovatele této dokumentace byl vypracovan spole¢nosti Agrogeologie s.r.o.
geologicky a geotechnicky prizkum zajmového Uzemi. Pod Stérkem a vrstvou hlinitopisCité navazky
povrchového zpevnéni stavajici stezky, zasahujiciho do celkové hloubky cca 0,4 az 0,8 m, je prostfedi
tvofené obecné jilovitymi, pis€ito-jilovitymi a hlinitopis€itymi zeminami S-F, které jsou podmine¢né vhodné,
pFipadné nevhodné pro podlozi komunikace (koeficient vsaku Ky dle CSN 75 9010 &ini méné nez 1.106
m/s). V pfipadé nedodrZeni potfebné unosnosti na povrchu aktivni zény Eqei2 > 30 MPa, bude provedena
sanace podlozi dle CSN 73 6124 v min. mocnosti 30 cm.

Diagnosticky prizkum konstrukci:

Pro stavbu tohoto charakteru neni nutné pofizovat.

Hydrometeorologické a hydrologické Udaje, plavebni podminky, inundace, kvalita vody v recipientech

Neni nutné pofizovat.

Klimatologické udaje (prevladajici smér vétru, vyskyt mlh a pfizemnich mrazl, extrémni teploty vzduchu,
index mrazu, smogové oblasti)

Neni nutné pofizovat.

Stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo je v
pamatkové zéné

Stavba se neni v pamatkové rezervaci ani pamatkové zoné.

VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Soucasti stavby nejsou zadné dalsi objekty.

NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

Spole¢na stezka pro chodce a cyklisty

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1 (2008)
Spojovaci postfik z modifikované kationaktivni asf. emulze PS-E 0,3 kg asf./m2 CSN 736129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50 mm CSN EN 13108-1 (2008)
Stérkodrt fr. 0/32 mm SDa 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt fr. 0/63 mm SDa 150 mm CSN 73 6126-1
Upravena a hutnéna zemni plan Edef,2,min=30 MPa CSN 72 1008, pfiloha A
Celkem min. 390 mm

V pfipadé nedodrzeni Edef,2=min 30 MPa bude provedena sanace zemni plané stérkodrti fr. 0-63 mm v tl.
300 mm. ZpUsob sanace bude upfesnén na zakladé pozadavk(i geotechnika pfi vystavbé.
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Chodnik

D2-D-1, TDZ: VI, P Il

Betonova skladebna dlazba DL 60 mm CSN 736131, TP192

LoZe z kameniva fr. 4/8 mm L 40 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
Stérkodrt fr. 0/63 mm SDs 150 mm CSN 73 6126-1

Upravena a hutnéna zemni plar Edef,2,min=30 MPa CSN 72 1006, ptiloha A

Celkem min. 250 mm

V pfipadé nedodrzeni Edef,2=min 30 MPa bude provedena sanace zemni plané stérkodrti fr. 0-63 mm v tl.
300 mm. ZpUsob sanace bude upfesnén na zakladé pozadavk(i geotechnika pfi vystavbé.

Navrzené obruby:

- Betonova zahonova obruba 80/250/1000 mm s naslapem + 0 cm.

Veskeré obruby budou osazeny do betonového loze z betonu C 20/25 n XF3 v min. tl. 100 mm.

REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENi, OCHRANA
POZEMNiI KOMUNIKACE

Odvodnéni komunikace bude zajisténo podélnym a pficnym spadem komunikace do okolniho terénu
smeérem k vodotec€i. Vody budou &aste¢né zasaknuty ve Stérkovych pruzich podél komunikace umisténych
s ohledem na vyskyt stavajicich strom0 a planovanou vysadbu.

V ramci vystavby cyklostezky je navrzena rekonstrukce pfi¢nych propustk(, které pfedevSim odvodriuji
drazni téleso.

Propustek ,P1“

- Novy propustek DN 400 - TZH-Q 400/2500 - DI. 13.50 m
- Nové Sikmé vtokové a vytokové Celo z lomového kamene do betonu

Propustek ,P2“

- Novy propustek DN 400 - TZH-Q 400/2500 - DI. 10.00 m
- Nové Sikmé vtokové a vytokové Celo z lomového kamene do betonu

Propustek ,P3“

- Novy propustek DN 400 - TZH-Q 400/2500 - DI. 9.70 m
- Nové Sikmé vtokové a vytokové Celo z lomového kamene do betonu

NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH SIGNALU, ZARiZENi PRO PROVOZNi
INFORMACE A DOPRAVNIi TELEMATIKU

V ramci PD jsou navrzeny svislé dopravni znacky:

- C9a Stezka pro chodce a cyklisty spole¢na
- C9b Konec stezky pro chodce a cyklisty spolecné
- A22 Jiné nebezpec¢i + E12 Text ,POZOR ZUZENI*

Rozmisténi znacek je patrné z pfilohy C.3 Koordinaéni situaéni vykres.

ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIPADNE UDRZBU

Postup vystavby navrhne zhotovitel pred zahajenim stavby s ohledem na smluvni podminky s investorem
a na pozadavky stavebniho Ufadu, PCR a HZS.

PFijezd bude zajistén po Stérkové komunikaci od objektu SDH Béchovice &.p. 607. Podminkou pfijezdu
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bude dolozeni mostniho listu lavky pfes Béchovicky potok objednatelem / investorem stavby s uvedenim
nosnosti konstrukce nebo objednatel / investor stavby doloZi statické posouzeni lavky a uréi maximalni
zatiZzeni konstrukce.

Alternativné bude pfijezd zajistén z ulice Mladych Béchovic, kde bude proveden do€asny sjezd pro
stavenistni techniku. Dojde k rozebrani zabradli, vytvofeni najezdu, prodlouZeni propustku (nebo vystavba
nového dle PD Stavba & 3127 TV BECHOVICE, ETAPA 0008 SPOJOVACI, SO 102 Propustek
(zpracovatel d plus) v€etné rozsifeni pojezdovych konstrukci. Po vystavbé bude v§e vraceno do puivodniho
stavu, v ploSe cca 350 m2 opravena Stérkova cesta.

Podle vybéru varianty, zhotovitel stavby projedna pfistup na stavenisté s DI PCR a zajisti povoleni viezdu
v ramci DIO.

Zhotovitel je zodpovédny za udrzovani Cistoty a provozu na stavenisti, na dile a za odstranéni veSkerych
neCistot a pfipadného odpadu, ktery se na stavenisti nashromazdi. Pfistupové komunikace budou
udrZzovany v Cistoté. Pfed vlastni vystavbou je nutné provést pfipravu izemi. Postup provadéni praci musi
zajistit, aby nedoslo k rozmaceni zeminy pod Urovni plané. VytéZena nevhodna zemina bude odvezena na
legalni skldadku mimo prostor stavenisté. Pfedpoklada se, Ze vyroba betonovych smési bude provadéna v
centralnich vyrobnach. Potfebné plochy pro skladky zajisti zhotovitel stavby. VeSkeré stavebni prace budou
provadény dle platnych technologickych pfedpisa, pfislusnych norem a technicko-kvalitativnich podminek,
pfipadné podle zvlastnich TKP s dlrazem na provadéni pfedepsanych zkousek a méfeni pro jednotlivé
prace. Zhotovitel musi bezpodmine&né dodrzovat veSkeré platné zakony a pfedpisy o ochrané zivotniho
prostfedi s durazem na ochranu povrchovych a podpovrchovych vod. V prostoru stavby nesmi byt
zfizovany docasné sklady PHM. Na stavenisti se nesmi provadét opravy mechanismu. Dopravni prostfedky
a mechanismy nasazené na stavbu musi byt v takovém technickém stavu, aby byl vylou¢en unik paliva,
napini technickych kapalin a maziv. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi CSN dle
harmonogramu praci, ktery si v ramci své pfipravy vyhotovi zhotovitel stavby. Stavba neklade mimoradné
naroky na provadéni specialnich ¢innosti a nevyzaduje Zadné zvlastni podminky.

PFi vSech stavebnich pracich musi byt dodrzeny pfedpisy o bezpelnosti prace, zejména dle zakona
€.262/2006 sb., €.88/2016 Sb. a nafizeni vlady €.136/2016 Sb.

Zvlasté se pfipominaji bezpe&nostni ptedpisy tykajici se prace pod vedenim VCE a v blizkosti kabeld a siti.
Ptipadna piekladka kabel bude provedena v souladu s normou CSN 73 6005 - Prostorova Gprava vedeni
technického vybaveni a CSN 73 3050 - Zemni prace. Pii provadéni veskerych praci je nutné dodrzovat
Zakon o elektronickych komunikacich €.252/2017 Sb. P¥i vystavbé je tfeba respektovat vyjadieni dotéenych
organizaci — viz stavebni Cast projektové dokumentace, podminky stavebniho povoleni a fidit se
pFislug§nymi technickymi predpisy a normami, které maji vztah k tomuto typu vystavby. Zvlasté pak CSN 33
2000-4-41, CSN 32 200, CSN 73 6005, 73 3050, CSN 34 3100, CSN 34 3101 a CSN 34 3108.

VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

V rdmci projektové dokumentace nedojde k vystavbé& ani obnové technickych ani technologickych zafizeni.

PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANIi O STATICKEM OVERENI
ROZHODUJICiCH DIMENZi A PRUREZU

Statické provéreni nasypového télesa v misté zuzeni stezky a detailnéjSi navrh svahu je feSeno v ramci
samostatného objektu SO 102 Armovany svah.

RESENi PRISTUPU A UZiVANi VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACIi A PLOCH
SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTiI POHYBU
NEBO ORIENTACE

V prostoru stavenisté bude zakazan pohyb neopravnénych osob.

Vzhledem k charakteru stavby se dale nepfedpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu.
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