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Zmeéna 3.1

Popis zmény
ZvétSeni ploSného rozsahu jezirka a hydroizolace vodniho prvku a doplnéni zamecnickych
konstrukci ve voliéfe, piskové plaze a vystrojeni Sachty pro vodni prvek (opravy).

Stav pfed zménou dle projektové dokumentace

V ramci dokumentace bylo uvazovano s rozsahem jezirka a hydroizolace vodniho prvku dle
navrhu projektanta. Nebylo uvazovano s doplfikovymi zameénickymi konstrukcemi (dvefe do
zazemi ve stavajici obvodové sténé, mfizové napojeni sité voliéry na objekt vyhlidky, mfizky na
vyusténém potrubi do jezirka), vytvofenim piskové plaze v prostoru voliéry a s technologii pro
zasobovani vodniho prvku vodou.

Stav po zméné

V ramci realizace bude rozsah jezirka upraven dle konecného pozadavku objednatele.
Hydroizolace vodniho prvku bude provedena rovnéz na spodni ¢asti pohledovych desek a budou
realizovany doplfikové zamecnické konstrukce (dvefe do zazemi ve stavajici obvodové sténé,
mfizové napojeni sité voliéry na objekt vyhlidky, mfizky na vyusténém potrubi do jezirka).

V prostrou voliéry bude €ast plochy provedena jako piskova plaz a Sachta pro zasobovani
vodniho prvku vodou bude vystrojena technologii.

Zduvodnéni zmény

Plosny rozsah jezirka bude upraven dle kone¢ného poZadavku objednatele. Hydroizolace
vodniho prvku na spodni €asti pohledovych desek bude provedena s ohledem na dohodnuté
zvyseni vodniho prvku a zamezeni odtoku vody spodnimi deskami. Doplrikové zamecnické
konstrukce (dvefe do zazemi ve stavajici obvodové sténé, mfizové napojeni sité voliéry na
objekt vyhlidky, mfizky na vyusténém potrubi do jezirka) je nutné realizovat s ohledem na
funkcénost voliéry a bezpec€nost ptactva. Piskova plaz bude realizovana na zakladé dodate¢ného
pozadavku objednatele na vytvoreni trvale nezatravnéné plochy v prostoru voliéry. Projektova
dokumentace uvaZovala se zasobovanim vodniho prvku vodou pfirozenym natokem, ale

s ohledem na kolisani mnozstvi vody na uvazovaném pfitoku bylo rozhodnuto o zasobovani
vodniho prvku vodou s vyuzitim Cerpadla, které bude odebirat vodu z jezirka ve voliéfe.

Cenova rekapitulace zmény
Touto zménou dojde ke zvySeni ceny dila 0 221.109,99 K¢.

Zmeéna 3.2

Popis zmény
Zména odtokového Zlabu a sloupl ve vyhlidce a doplnéni a zména elektroinstalace (investice).

Stav pfed zménou dle projektové dokumentace

V ramci dokumentace bylo uvazovano v prostoru vyhlidky s betonovym odtokovym Zlabem
s krycim ro$tem a s jednim betonovym sloupem v prahledu z vyhlidky do voliéry. Rozsah
elektroinstalace ve vyhlidce byl v ramci dokumentace zpracovan dle navrhu projektanta.

Stav po zméné

V ramci realizace bude betonovy odtokovy Zlab v prostoru vyhlidky bez kryciho rostu a sloupy
v prihledu do voliéry budou dva a budou dodany objednatelem (zhotovitel provede betonovou
podsadu oblozenou lateritem pro vyrovnani potfebnych vySek). Rozsah elektroinstalace ve
vyhlidce bude upraven dle aktualnich pozadavk( objednatele (doplnéni osvétleni vyhlidky a
rozvodu pro automatické ovladani dvefi) a odpovidajicich technickych pozadavka.

Zduvodnéni zmény
Tato zména souvisi s kone€nym vytvarnym feSenim interiéru vyhlidky a aktualnimi provoznimi
pozadavky objednatele.




Cenova rekapitulace zmény
Touto zménou dojde ke zvySeni ceny dila o 18.986,99 K¢.

Zmeéna 3.3

Popis zmény
Zmeéna dvefi, zabradli, truhlarskych doplrikd, ¢asti oploceni a doplnéni povrchové Upravy
tesarskych konstrukci (investice).

Stav pfed zménou dle projektové dokumentace

V ramci dokumentace bylo uvazovano s realizaci dvefi, zabradli, truhlarskych doplfiku a ¢asti
oploceni na zadni zidce dle navrhu projektanta (oploceni ze svafovaného pletiva). S hoblovanim
tesarskych konstrukci bylo uvazovano pouze u pergoly a nebylo uvazovano s jejich barevnym
natérem.

Stav po zméné

V ramci realizace budou dodany objednatelem dvefe, zabradli a truhlafské doplriky (zhotovitel
zajisti montaz téchto prvku a doda automatické pohony na vnéjsi dvere), ¢ast oploceni na zadni
zidce bude realizovano jako truhlarsky vyrobek. Viditelné tesafské konstrukce v prostoru vyhlidky
budou ohoblovany a v€etné pergoly opatfeny barevnym natérem

Zduvodnéni zmény
Tato zména souvisi s koneCnym vytvarnym feSenim interiéru a exteriéru vyhlidky a aktualnimi
provoznimi pozadavky objednatele.

Cenova rekapitulace zmény
Touto zménou dojde ke snizeni ceny dila 0 24.106,80 K¢.

Zmeéna 3.4

Popis zmény
Nerealizovani postfiku, bourani stavajicich betonovych konstrukci a zména zakoné&eni stavajici
komunikace (opravy).

Stav pfed zménou dle projektové dokumentace

V ramci dokumentace bylo uvazovano s realizaci postfiku na stavajici betonové sténé v prostoru
voliéry, nebylo uvazovano s bouranim stavajicich zakladud dfivéjSich stavebnich prvku v prostoru
voliéry a bylo uvazovano s vyspravenim ¢asti povrchu stavajici komunikace podél voliery.

Stav po zméné

V ramci realizace nebude realizovan postfik na stavajici betonové sténé v prostoru voliéry,
stavajici zaklady dFivéjsich stavebnich prvki v prostoru voliéry budou vybourany. Céast povrchu
stavajici komunikace podél voliéry bude vybourana a nové zakonéena zvy$enou obrubou.

Zduvodnéni zmény
Postfik na stavajici betonové sténé v prostoru voliéry nebude realizovan s ohledem na kone¢né
vytvarné feSeni prostoru voliéry. Pfi provadénych zemnich pracich ve voliéfe byly pod stavajici

s ohledem na nové feSeni stavby vybourat. Zména feSeni zakonceni stavajici komunikace podél
voliéry souvisi s kone€nymi provoznimi pozadavky objednatele.

Cenova rekapitulace zmény
Touto zménou dojde ke snizeni ceny dila 0 14.162,96 K¢.




Zmeéna 3.5

Popis zmény
Zména rozsahu zpevnénych ploch u objektu vyhlidky (opravy).

Stav pfed zménou dle projektové dokumentace
V ramci dokumentace bylo uvazovano s rozsahem zpevnénych ploch u objektu vyhlidky dle
navrhu projektanta.

Stav po zméné
V ramci realizace nebude realizovan rozsahem zpevnénych ploch u objektu vyhlidky dle
kone¢ného pozadavku objednatele.

Zduvodnéni zmény
Tato zména souvisi s aktualnimi provoznimi pozadavky objednatele na zasobovaci trasy pro
objekt vyhlidky a s napojenim zpevnénych ploch na arealové trasy pro navstévniky ZOO.

Cenova rekapitulace zmény
Touto zménou dojde ke zvysSeni ceny dila 0 168.107,49 KE¢.

Prilohy

Pfiloha ¢€.1 — PoloZkovy soupis praci a dodavek ZL 3.1
PfFiloha &.2 — Polozkovy soupis praci a dodavek ZL 3.2
Pfiloha ¢€.3 — Polozkovy soupis praci a dodavek ZL 3.3
Pfiloha ¢.4 — PoloZkovy soupis praci a dodavek ZL 3.4
Pfiloha .5 — PoloZkovy soupis praci a dodavek ZL 3.5

Vypracoval: Ing. Karel Mica

Odsouhlasil: PROST Zlin — projek&ni kancelar

Odsouhlasil: Ing. Roman Horsky
feditel ZOO a zamek Zlin — Lesna, p.o.



